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	BIOSHADE AUTOPORTANTEfile.artentendaggimodena.com/Home/BIOSHADE_ATP.pdf · 4 PILASTRI L Larghezza max 400 cm. S Sporgenza max 600 cm. HP Altezza passaggio max 250 cm. AUTOPORTANTE
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            B R E V E T T A T O P A T E N T E D BIOSHADE AUTOPORTANTE VERNICIATURE STANDARD // BIANCO RAL 9010 GR. verniciature fuori standard pag 92 // AVORIO RAL 1013 GR. GRIGIO FERRO F213 BIOSHADE è la virtuosa pergola frangisole bioclimatica, utilizza le risorse naturali energetiche quali sole e vento favorendo il controllo del microclima dell’ambiente sottostante, consente la ventilazione naturale, protegge dal diretto soleggiamento, attenua l’apporto di calore, modula la luce e grazie all’innovata progettazione permette di schermare la pioggia. È un progetto che ha soddisfatto scelte meditate sia a livello stilistico che funzionale, coniugando estetica ed innovazione, assicurando altissime prestazioni in termini di risparmio energetico causati dal consumo di energia per ventilare, raffrescare, riscaldare e illuminare gli ambienti, grazie all’uso di fonti energetiche rinnovabili ed inesauribili quali sole, vento, acqua e aria. BIOSHADE è realizzata interamente in alluminio (lega 6060), la lamella che costituisce la copertura in piano, è il risultato di un’attento studio progettuale con lo scopo di modulare la luce diretta o indiretta in funzione dell’ orientamento solare della superﬁcie e favorisce la ventilazione naturale dell’ambiente, è dotata di guarnizione di tenuta all’acqua piovana per garantire un’ ottima protezione dalla pioggia (40 lt/mq per ora). La gronda perimetrale portante integrata nella pergola, consente la canalizzazione dell’acqua piovana direttamente nei pilastri (sez.150x150 mm), è accoglie il sistema di illuminazione LED. L’orientamento ﬁno a 110° di apertura avviene tramite motorizzazione (di serie) e radiocomando (obbligatorio). di serie, la superﬁcie massima di copertura è pari a mt. 4 di larghezza e mt. 6 metri dii sporgenza, è una pergola modulare, assicura l’integrazione di moduli aggiuntivi perimetrali per coperture estese. E’ disponibile nella versione autoportante, addossata e tettoia. BIOSHADE è un modello progettato, brevettato, prodotto e distribuito unicamente da Tenda Service Srl. 
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BR
 EVETTATO PATENTED
 BIOSHADE AUTOPORTANTE
 VERNICIATURE STANDARD //
 BIANCO RAL 9010 GR.
 verniciature fuori standard pag 92 //
 AVORIO RAL 1013 GR. GRIGIO FERRO F213
 BIOSHADE è la virtuosa pergola frangisole bioclimatica, utilizza le risorse naturali energetiche quali sole e vento favorendo il controllo del microclima dell’ambiente sottostante, consente la ventilazione naturale, protegge dal diretto soleggiamento, attenua l’apporto di calore, modula la luce e grazie all’innovata progettazione permette di schermare la pioggia.È un progetto che ha soddisfatto scelte meditate sia a livello stilistico che funzionale, coniugando estetica ed innovazione, assicurando altissime prestazioni in termini di risparmio energetico causati dal consumo di energia per ventilare, raffrescare, riscaldare e illuminare gli ambienti, grazie all’uso di fonti energetiche rinnovabili ed inesauribili quali sole, vento, acqua e aria.BIOSHADE è realizzata interamente in alluminio (lega 6060), la lamella che costituisce la copertura in piano, è il risultato di un’attento studio progettuale con lo scopo di modulare la luce diretta o indiretta in funzione dell’ orientamento solare della superficie e favorisce la ventilazione naturale dell’ambiente, è dotata di guarnizione di tenuta all’acqua piovana per garantire un’ ottima protezione dalla pioggia (40 lt/mq per ora).La gronda perimetrale portante integrata nella pergola, consente la canalizzazione dell’acqua piovana direttamente nei pilastri (sez.150x150 mm), è accoglie il sistema di illuminazione LED.L’orientamento fino a 110° di apertura avviene tramite motorizzazione (di serie) e radiocomando (obbligatorio). di serie, la superficie massima di copertura è pari a mt. 4 di larghezza e mt. 6 metri dii sporgenza, è una pergola modulare, assicura l’integrazione di moduli aggiuntivi perimetrali per coperture estese.E’ disponibile nella versione autoportante, addossata e tettoia.BIOSHADE è un modello progettato, brevettato, prodotto e distribuito unicamente da Tenda Service Srl.
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BIOSHADE AUTOPORTANTE // DIMENSIONI & DETTAGLI TECNICI
 Resistenza al vento UNI EN 13659: classe 3 (corrispondente al grado6 della scala Beaufort)
 Tenuta alla pioggia:50 lt/ora per mq
 Carico accidentale di sicurezza:fino a 50 Kg al mq
 L-30
 L
 H. P
 AS
 SA
 GG
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 S-30
 S
 L max larghezza totale 400 cm.
 S max sporgenza 603 cm.
 L larghezza totale
 S sporgenza totale
 85PERGOLE FRANGISOLE BIOCLIMATICHE 85
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 SH
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 E
 TIPOLOGIA FISSAGGIO //
 PIASTRA A PAVIMENTO STANDARD
 24024
 0
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BIOSHADE AUTOPORTANTE // CONFIGURAZIONI
 AUTOPORTANTE MODULO SINGOLO 4 PILASTRI
 L Larghezza max 400 cm.
 S Sporgenza max 600 cm.
 HP Altezza passaggio max 250 cm.
 AUTOPORTANTE MODULO DOPPIO 8 PILASTRI
 L Larghezza max 800 cm.
 S Sporgenza max 600 cm.
 HP Altezza passaggio max 250 cm.
 AUTOPORTANTE MODULO DOPPIO LATO SPORGENZA 8 PILASTRI
 L Larghezza max 400 cm.
 S Sporgenza max 1200 cm.
 HP Altezza passaggio max 250 cm.
 AUTOPORTANTE MODULO QUADRUPLO 12 PILASTRI
 L Larghezza max 800 cm.
 S Sporgenza max 1200 cm.
 HP Altezza passaggio max 250 cm.
 L
 S
 L L
 S
 L
 S
 S
 L L
 S
 S
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BIOSHADE // OUTDOOR LED SYSTEM
 OUTDOOR LED SYSTEM è una soluzione d’illuminazione innovativa per creare spazi particolarmente piacevoli, flessibile ed integrato all’interno di tutte le gronde perimetrali della struttura, consente un’ottima distribuzione della luce a basso consumo energetico grazie alla tecnologia LED.
 Colore: BiancoGradi Kelvin: 6000 K (luce fredda) 3000 K (luce calda)Lumen: 300/350 lumen/mtIP: IP65
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BIOSHADE // VERNICIATURE
 I nostri profilati in alluminio sono sottoposti ad un processo di verniciatura altamente tecnologico, in sintonia con l'evoluzione del mercato e dei sui campi d'applicazione, rispettando le direttive tecniche QUALICOAT.
 La verniciatura a polveri dei nostri profili si suddivide sostanzialmente in tre cicli:
 - pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per ottenere finiture perfette e durevoli ne tempo;
 - applicazione della polvere poliestere mediante pistole elettrostatiche automatiche;
 - polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento finale resistente aumentando le caratteristiche meccaniche del profilo stesso.
 Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.
 VERNICIATURE STANDARD //
 Avorio ruvidoRAL 1013 GR.
 Bianco ruvidoRAL 9010 GR.
 Grigio ferroF213
 VERNICIATURE SPECIALI // + 15%
 CortenF108
 Verde ruvidoRAL 6005 GR.
 Grigio ruvidoRAL 7001 GR.
 Nero ruvidoRAL 9005 GR.
 Marrone cuoioF206
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                                ERHARDT MARKISEN - binz-rolladen.de · ERHARDT PM Minimalbreite Maximalbreite Maximalausfall 145 cm (Breite) mit max. Ausfall 500 cm 650 cm (Breite) mit max. Ausfall 450 cm 500 cm

                            

                                                    
                                073 DL7 Trion 2017.08.30 - OKA · 1 cm A Trion min. 62 cm Puron min. 65 cm max. 85 cm max. 85 cm DL7 Trion, DL7 Puron 3 Höhenjustierung/ Ausführung “Mobil” Höhenjustierung:

                            

                                                    
                                OUTDOOR - webmium.blob.core.windows.net...LHOTSE 4445 NORIN 1 x E27, max 20W IP 44 35 cm 9 cm 4446 NORIN 1 x E27, max 20W IP 44 65 cm 14 cm 4447 LHOTSE 3 x 3W LED IP 54 22 cm 18 cm

                            

                                                    
                                48 cm 51 cm 51 cm 55 cm Convaid EZ Rider 100° 100 ... - R82 ez rider chf... · Belastbarkeit, Zuladung Max. Zuladung Max. (Transit) 01-01-2020 EZ 12 EZ 14 EZ 16 EZ 18 30 cm 35 cm

                            

                                                    
                                CONTINENTAL 600 - Balfor€¦ · H L H HP M/S max cm. H L H HP M/S max cm. H L H HP M/S max cm. cm cm H L H HP M/S max cm. H L H HP M/S TON ART 31761 CONTINENTAL 600 C JOYSTICK ROAD

                            

                                                    
                                PERIPHERAL Ruby Case Examples Ruby Coil Ruby Coil · Ruby ™ Coil Large Volume Detachable Coils Max. Length 60 cm 40 cm 30 cm Max. Length Max. Length Ruby ™ Coil High Flow Microcatheter

                            

                                                    
                                Scheda Tecnica Linea Pensiline - tensotex.com · PENSILINA MAX PESANTE struttura in acciaio zincato SEZIONE DEI PROFILI optional sporgenza larghezza TRAVE PERIMETRALE mm 200 mm 150

                            

                                                    
                                PERGOLE BIOCLIMATICHE BIO SCHEDA TECNICA AIR · S max sporgenza 6 pilastri 1013,7 cm HP altezza passaggio di serie fino a 250 cm HP max altezza pilastro con supplemento fino a 300

                            

                                                    
                                Pilkemaster EVO är andra generationens vedmaskin med unika ... · EVO 36 HC STOMME KAPACITET Stockens kaplängd Max. 60 cm Max. 60 cm Max. 60 cm Stockens största diameter 30 cm

                            

                                                    
                                LISTINO - Pensiline Italiane · / Supporti nr. 2 / 2 3 44 3 5 6 7-8 6 a disegno SPORGENZA S cm. 150 Altezza H cm. 44 Altezza H1 cm. 50 Specchi nr. / Supporti nr. 2 / 2 3 44 3 5 6

                            

                                                    
                                BAT SPA | ...Brazos extensibles min. 160 cm. max. 360 cm. BALTEUS BALTEUS GIANT BALTEUS + LED BALTEUS GIANT + LED min. 160 cm. max. 360 cm. min. 260 cm. max. …

                            

                                                    
                                OR CHE STRA - Dirello...S max sporgenza totale 2 pilastri 504,5 cm S max sporgenza totale 4 pilastri 715,7 cm HP altezza assaggio 250 cm L larghezza totale S sporgenza totale STANDARD

                            

                                                    
                                SINGLE CYLINDER - Lonati...Lenght max cm 127.3 Depth max cm 114.8 Height max cm 228 ca. 320 Kg MACHINE DIMENSIONS MACHINE WEIGHT MODEL CYLINDER DIAMETER GAUGE NEEDLE THICKNESS GK715F

                            

                                                    
                                COVER NEWS2016-2-EU+ASIA+USA TR.pdf 1 25/10/16 09:16 · 2017. 3. 24. · Ø 7,5 cm Ø 7,5 cm Ø 7,5 cm 32,6 cm max 300 cm max 300 cm max 300 cm Ø 6,7cm Ø 6,7cm Ø 6,7cm Ø 9 cm

                            

                                                    
                                Store avec coffre et bras articulészg-storen.ch/upload/fr-technische-daten_purabox-bx1500.pdf · 2014. 7. 10. · BX1500 min. 185 cm min. 150 cm max. 500 cm max. 225 cm. Montage

                            

                                                    
                                EE4--E5 (CM)E5 (CM) - uCozbsnltj.ucoz.com/staff/CM/CH8-BSNL-Wi-MAX-deployment-strategies-18... · EE4--E5 (CM)E5 (CM) BSNL BSNL WWii-MAX MAX Deployment Strategies For internal circulation

                            

                                                    
                                PERGOLE OR CHES SCHEDA TECNICA TRA · HP altezza passaggio X ingombri L max larghezza totale 500 cm S max sporgenza 4 pilastri 504,2 cm S max sporgenza 6 pilastri 715 cm HP altezza

                            

                                                    
                                Fas Drill Bridge Plug · 2021. 2. 9. · HAL122851 Casing Size in. (cm) Max Casing ID in. (cm) Min Casing ID in. (cm.) Max Tool OD in. (cm) Tool Length in. (cm) Pressure Rating psi

                            

                                                    
                                solo scuretto esterno, - aspsrl.netaspsrl.net/cataloghi/catalogo_legno.pdf · sporgenza tetto ingresso cm. 120, pavimento e tetto costruiti con tavole da mm. 20, copertura con telo

                            

                                                    
                                CS HU RO SK...max 85 cm +2,6 mt max 100 cm max min 4 cm 7 Připojení vody Umístění ! 8 ! Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček podle obrázku 8: a.otočením matice ve směru

                            

                                                    
                                (Max 175.5 cm³)

                            

                                                    
                                BOURGOGNE - Hanssens Hout · BOURGOGNE Max. 300 cm 302 cm 90 cm Min. 220 cm x 95 cm Quality Products 200310/FPL004

                            

                                                    
                                CORNELL PUMP COMPANY MP SERIES · MP SERIES MINING MP SERIES DISCHARGE SIZE RANGE 2” TO 8” (5 cm TO 20 cm) MAX SOLIDS HANDLING 4” (10.16 cm) MAX FLOW 9,000 GPM (2044 m3/h) MAX

                            

                                                    
                                BIOSHADE // ADDOSSATA · CONFIGURAZIONI 2 PILASTRI MODULO SINGOLO ADDOSSATA FRONTALE L Larghezza max 400 cm. S Sporgenza max 610,3 cm. I Ingombro max 611,8 cm. HP Altezza passaggio

                            

                                                    
                                Q MAX SVZ zás Q MONO SVZ zás¡s.pdf · 4 x 1 2 3 1 35 cm 35,2 cm 172 cm  2 Z 10 (Z) +156 cm 1 2 6 cm 6 cm Q MAX SVZ zás Q MONO SVZ zás

                            

                                                    
                                I UITRUSTING WEGWEDSTRIJDEN...- Mouwen: Wit / Logo fabrikant 1 logo (max. 25 cm²) 1 logo (max. 25 cm²) 1 logo (max. 25 cm²) 1 logo (max. 25 cm²) / / 1 logo (max. 25 cm²) I PUBLICITAIRE

                            

                                                    
                                Polumontazna stropna konstrukcija - Stropna i krovna konstrukcija.pdf · Detalji oslonaca krovne konstrukcije max A = 18 cm max Al — — 7,5 cm 3,0 cm Popuniti betonom ako se izvodi

                            

                                                    
                                TECNOLOGIA FLESSIBILE PER LA PRODUZIONE DI GRANDI … · 2014-07-09 · cambio di formato TECNOLOGIA FLESSIBILE PER LA PRODUZIONE DI GRANDI FORMATI 9 ... • Sporgenza struttura max

                            

                                                    
                                BAUHAUS Athena 11 Systemtreppe Technische Hinweise ...Buche Multiplex Technische Daten Geradelaufende Treppe 1 min. 2 min. 4 max. 5 max. 58 cm 21 cm 70,0 cm 130,0 cm 58,0 cm 160,0

                            

                                                    
                                (Max 175.5 cm³) - Cedinap

                            

                                                    
                                Bedienungsanleitung - Whirlpool EMEAS Ø 14,5 cm Ø 10 cm min. 14.5 cm max. Flexible Zone Ø 12 cm 39 cm 23 cm Max Min WICHTIG: Für den richtigen Topfbodendurchmesser für Kochzonen

                            

                                                    
                                Casette in legno di outlet - venditacasette.com · Sporgenza tetto cm 50 frontale Numero colli e dimensioni 1 da cm 280x120x50 peso kg 650, cm 325x120x55 peso kg 750, cm 325x120x55

                            

                                                    
                                SIRONA M i-SIZE - cybex-rus.ru · SIRONA M i-SIZE User guide ECE R-129, 45 cm - 105 cm, max. 19 kg (Birth - ca. 4 Y) 2 MAX. CLICK! EN: rearward-facing (45 cm - 105 cm, max. 19 kg)

                            

                                                    
                                Linghthouse Max Cm-200 Sign Maker

                            

                                                    
                                INGRASAMINTE ORGANICE HUMIFICATE ECOFERRO 250 PLUS … · 0% 100% cm 18/20 max cm 15 min max cm 10 cm 15 min cm 2 cm 18/20 max cm 15 min max cm 10 cm 15 min cm 2 ECOFERRO ® 250 PLUS
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