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					Transcript

						
La gestin de desechos municipales es uno de los retosambientales
ms importantes a enfrentar debido a la crecienteurbanizacin y el
desarrollo industrial. Si la disposicin final oenterramiento
sanitario de desechos producidos por lapoblacin, instituciones
privadas y pblicas, negocios e industriases una prctica comn en
pases industrializados, se ha iniciadoapenas en los pases
Latinoamericanos.

Introduccin:


	
Los geosintticos en general entre ellos las geomembranas
sonproductos laminados de polmeros que se utilizan en suelos,rocas
u otros materiales en la geotecnia. Ellos poseen
diversasfuncionalidades tales como separacin, filtracin,
refuerzo,drenaje, impermeabilizacin y proteccin.

Introduccin:


	
Los geosintticos se han posicionado en el campo de la
geotecniaen las ltimas dcadas. Paulatinamente, se han ido
imponiendodebido a que las soluciones de ingeniera que incorporan
resultaneconmicamente atractivas y presentan ventajas
constructivas.Aparecen continuamente nuevos productos con
suscorrespondientes estudios de aplicacin para
solucionesalternativas. De hecho, existen congresos internaciones
sobreestos productos y sus aplicaciones.

Introduccin:


	
Ellos poseen diversas aplicaciones en ingeniera, en esta
presentacin se va a centrar en la impermeabilizacin de los rellenos
sanitarios.

Un proyecto de este tipo necesita aislar todo tipo de lquidos y
gases contaminantes hacia aguas subterrneas y la atmosfera
respectivamente. Dado que los suelos de emplazamiento no son
necesariamente impermeables, se requiere implementar interfaces de
impermeabilizacin. Estas interfaces pueden ser tanto de
geosintticos, como de suelo natural.

Introduccin:


	
Describir y analizar las interfaces de impermeabilizacin y
filtracin en rellenos sanitarios.

Objetivo:


	
Relleno Sanitario:

Un proyecto de relleno sanitario requiere el aislamiento detodos
los lquidos y gases del relleno a fin de no contaminar lasaguas
subterrneas. No siempre los suelos del emplazamientoson
impermeables por lo que se necesita implementarinterfaces de
impermeabilizacin, con permeabilidades nomayores a 10-7 cm/seg.


	
Interfaces de impermeabilizacin :

El sistema de revestimientos geosintticos en el caso de
unvertedero de residuos slidos esta compuesto por dossistemas
principales:

1) Sistema o barrera en la base.2) Sistema o barrera en la
cobertura final (tapa o parte superior)

El primero evita la migracin de contaminantes hacia elsubsuelo
protegiendo la napa subterrnea y el segundo evita lamigracin de
gases hacia la atmosfera e impide la intromisin deaguas de lluvias
hacia el ncleo de residuos.


	
Interfaces de impermeabilizacin :

El estudio se va a enfocar en la barrera colocada en la base.
Hay dos tipos de soluciones de impermeabilizacin, interfaz
artificial compuesta por geosintticos, e interfaz natural compuesta
por suelos naturales. La figura a continuacin muestra los elementos
que conforman interfaces tipo, con materiales naturales y
artificiales.


	
Interfaces de impermeabilizacin :

El sistema de revestimiento puede estar compuestoprincipalmente
por:1) Geomembranas2) Capas de arcilla compactada3) Revestimiento
geosinttico de bentonita (GCL), para

contener los contaminantes dentro del ncleo4) Por otro lado estn
los geotextiles que sirven para proteger

la geomembrana ante el punzonamiento de piedras o parafiltrar y
estn las geotextiles que se utilizan principalmentepara el drenaje
o una combinacin de ambos que son losllamados Geocompuestos.


	
Interfaces de impermeabilizacin :

Se pueden distinguir dos sistemas fundamentales
derevestimientos:a) Sistema de revestimiento simple: el cual
incorpora una sola

geomembrana que puede estar sobre un medio semipermeablecomo por
ejemplo una arena limosa o sobre un medio de bajapermeabilidad como
una capa de arcilla compactada o un GCL.b) Sistema de revestimiento
doble: est compuesto por 2geomembranas, una primaria y otra
secundaria. La primera estaen contacto directo con los percolados y
la secundaria que sirvede barrera a los eventuales fugas que pueda
tener la primera.


	
Interfaces de impermeabilizacin :

El tipo de revestimiento utilizado influye en la estabilidad
yestanqueidad del relleno sanitario. Las interfaces artificiales
sonms eficientes como barreras de impermeables que lasnaturales
(arcillas compactadas), pero tienen una menorresistencia al corte,
tambin las interfaces artificiales poseen laventaja de poder ser
diseadas, de acuerdo a las necesidadesdel proyecto.


	
Interfaz artificial versus interfaz natural:


	
Ventajas :

El uso de geomembranas en la construccin de las celdas
aseguraimpermeabilidad, evitando as cualquier contaminacin posible
del suelo odel agua superficial y subterrnea.Los geosintticos en
general son productos manufacturados con grandesventajas
constructivas y econmicas. Son capaces de reemplazar
productosnaturales llegando a igualar o superar sus propiedades
mecnicas ehidrulicas.De las geomembranas usuales, la de uso mas
extendido en la construccinde vertederos es la de polietileno de
alta densidad (PEAD HDPE), su bajocoste y su gran resistencia
qumica hacen que sea el material mas acertadopara este
cometido.


	
Desventajas :

Con respecto a la interfaces naturales versus artificiales,
losresultados de anlisis indican que el suelo tiene una
mayorresistencia al corte, dando al sistema una mejor estabilidad
queuna interfaz artificial.Tambien tiene en contra su alta
susceptibilidad trmica lo queobliga a que su instalacin deba ser
realizada por equiposexpertos.


	
Problemas:

El principal problema de los rellenos sanitarios aparte de
lacontaminacin que producen es el afloramiento de
lquidoslixiviados. Estos lquidos son producidos cuando el agua
(lluvia)percola a travs de cualquier material permeable,
produciendoaltas concentraciones de contaminantes orgnicos y
nitrgenoamoniacal. Si el Relleno Sanitario no cuenta con sistema
deprevencin de lixiviados, stos pueden alcanzar las
aguassubterrneas y causar, como resultado,
problemasmedioambientales y/o de salud.


	
Problemas:

La mayora de los rellenos sanitarios cuentan con el sistema
degeomembrana colocada sobre la superficie del rellenopreviamente
tratada y compactada. Desgraciadamente latendencia actual en los
rellenos sanitarios es a usargeomembranas de menor calibre es decir
mas delgadas, estoreduce su vida til y es ms propensa a que lquidos
se filtren.Otra gran falla en la aplicacin de geomembrana en
rellenossanitarios y otro tipo de embalses es la mala instalacin
porpersonal sin la preparacin tcnica requerida, la cual
ocasionadaos a la membrana y otros perjuicios. En estos trabajos
hayque aplicar la tecnologa correcta con el personal correcto yaque
los daos nos afectan a todos.


	
Conclusiones:

a) Las geomembranas son constructivamente ms fcil deaplicar e
iguala y supera la impermeabilizacin obtenida porla opcin
natural.

b) Costos inciales de inversin y operacin son mseconmicos en
comparacin con otros mtodos.

c) Gran versatilidad.d) Fciles y rpidos de instalare) Reemplazan
recursos naturales escasosf) Permiten realizar nuevos diseosg)
Buena caracterizacin de sus propiedades mecnicas e

hidrulicas.


	
Recomendaciones:

a) En trminos generales se recomienda evaluar el uso
degeosintticos como una solucin alternativa en proyectosde
ingeniera.

b) Si se tienen residuos industriales peligrosos, se
recomiendausar una interfaz de impermeabilizacin doble
degeosintticos, tal que tenga una segunda capa de drenaje yde
impermeabilizacin.
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