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Informacin sobre certificadosInformacin sobre certificados

Informacin de la Comisin Federal de Comunicaciones (F.C.C.)

Los equipos de comprobaciones electrnicos quedan exentos del
cumplimiento de la parte 15 de la FCC en los Estados Unidos. No
obstante, la mayora de los equipos de EXFO se someten a
comprobaciones sistemticas de conformidad.

Informacin sobre Los equipos de comprobaciones electrnicos estn
sujetos a la directiva CEM de la Unin Europea. La norma EN61326
dispone tanto los requisitos de emisin como de inmunidad para
equipos de laboratorio, medida y control. Esta unidad ha sido
sometida a comprobaciones exhaustivas, de acuerdo con los estndares
y directivas aplicables de la Unin Europea.

IMPORTANTESe recomienda el uso de cables blindados de E/S remota
que dispongan de blindajes dotados de una conexin a tierra adecuada
y de conectores metlicos, con el fin de reducir la interferencia de
radiofrecuencia que pueda proceder de dichos cables.OTDR vii


	
Informacin sobre certificados

Application of Council Directive(s): 73/23/EEC - The Low Voltage
Directive 89/336/EEC - The EMC Directive And their amendments

Manufacturers Name: EXFO Electro-Optical Engineering Inc.
Manufacturers Address: 400 Godin Avenue

Quebec, Quebec Canada G1M 2K2 (418) 683-0211

Equipment Type/Environment: Test & Measurement / Industrial
Trade Name/Model No.: FTB-7000B, FTB-7000D, FTB-74000C

Optical Time Domain Reflectometer

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 61010-1:2001 Safety Requirements for Electrical Equipment for
Measurement, Control, and Laboratory Use, Part 1: General
Requirements

EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2: 2001 +A1: 2002

Class 1/2 - Safety of Laser Products-Part 1: Equipment
Classification, Requirement, and Users guide

EN 61326:1997 +A1:1998 +A2:2001 + A3:2003

Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use
- EMC Requirements

EN 55022: 1998 +A2: 2003 Limits and methods of measurement of
radio disturbance characteristics of information technology
equipment

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified
above conforms to the above Directive and Standards.

Manufacturer

Signature:

Full Name: Stephen Bull, E. Eng Position: Vice-President
Research and

DevelopmentAddress: 400 Godin Avenue, Quebec (Quebec),

Canada, G1M 2K2 Date: December 12, 2003

DECLARATION OF CONFORMITYviii Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Informacin sobre certificados

Application of Council Directive(s): 73/23/EEC - The Low Voltage
Directive 89/336/EEC - The EMC Directive And their amendments

Manufacturers Name: EXFO Electro-Optical Engineering Inc.
Manufacturers Address: 400 Godin Avenue

Quebec, Quebec Canada G1M 2K2 (418) 683-0211

Equipment Type/Environment: Test & Measurement / Industrial
Trade Name/Model No.: FTB-7400E & FTB-7500E & FTB-7600E

Optical Time Domain Reflectometer

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 61010-1:2001 Safety Requirements for Electrical Equipment for
Measurement, Control, and Laboratory Use, Part 1: General
Requirements

EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2: 2001 +A1: 2002

Class 1/2 - Safety of Laser Products-Part 1: Equipment
Classification, Requirement, and Users guide

EN 61326:1997 +A1:1998 +A2:2001 + A3:2003

Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use
- EMC Requirements

EN 55022: 1998 +A2: 2003 Limits and methods of measurement of
radio disturbance characteristics of information technology
equipment

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified
above conforms to the above Directive and Standards.

Manufacturer

Signature:

Full Name: Stephen Bull, E. Eng Position: Vice-President
Research and

DevelopmentAddress: 400 Godin Avenue, Quebec (Quebec),

Canada, G1M 2K2 Date: July 10, 2007

DECLARATION OF CONFORMITYOTDR ix


	
1 Presentacin del Serie OTDR 1

FTB-7000 OTDREl FTB-7000 Series OTDR porque le permite
particularizar un segmento de fibra ptica, generalmente formado por
secciones de fibra ptica unidas por empalmes y conectores. El
reflectmetro ptico en el dominio del tiempo (OTDR) le proporciona
una vista interior de la fibra y puede calcular longitud,
atenuacin, roturas, prdida de retorno total y prdidas por empalme,
por conector y total.

OTDR

Asa

Puerto (opcional) del localizador visual de fallos (VFL)

OTDR SM / MM

FTB-7200D

SMMM

Puerto OTDR (monomodo)

Puerto OTDR (multimodo)

Puerto OTDR(monomodo o multimodo)

Otros modelosModelos monomodo y multimodo


	
Presentacin del Serie FTB-7000 OTDRCaractersticas
principalesCaractersticas principalesLos mdulos OTDR:

Se puede usar con el Sistema de comprobacin universal FTB-400
(consulte la gua del usuario del Sistema de comprobacin universal
FTB-400) y la Plataforma compacta modular FTB-200.

Ofrece un impresionante rango dinmico con cortas zonas
muertas.

Realizar adquisiciones rpidas con bajos niveles de ruido para
permitir la precisa ubicacin de empalmes con poca prdida.

Adquirir trazas de OTDR formadas de hasta 128 000 puntos que
proporcionan una resolucin de muestreo de hasta 4 cm.

Incluir una fuente de luz y puede incluir un localizador visual
de eventos opcional.2 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Presentacin del Serie FTB-7000 OTDRModos de adquisicin de
trazasModos de adquisicin de trazasLa aplicacin OTDR proporciona
los siguientes modos de adquisicin de trazas:

Auto: Calcula de forma automtica la longitud de la fibra,
establece parmetros de adquisicin, adquiere trazas y muestra tablas
de eventos y trazas adquiridas.

Avanzado: Ofrece todas las herramientas necesarias para realizar
mediciones y pruebas OTDR integrales y le proporciona control sobre
todos los parmetros de prueba.

Modelo: Comprueba fibras y compara los resultados con una traza
de referencia que se adquiri y analiz previamente. Ello le permite
ahorrar tiempo al probar un gran nmero de fibras. La documentacin
de la traza de referencia tambin se copia automticamente a las
nuevas adquisiciones.

Localizar fallos: Localiza rpidamente los extremos de las fibras
y muestra la longitud de la fibra a prueba. Eso le permite realizar
pruebas rpidas sin tener que establecer todos los parmetros de
adquisicin.OTDR 3


	
Presentacin del Serie FTB-7000 OTDRPaquete de software
opcionalPaquete de software opcionalSe ofrece un paquete de
software opcional con la aplicacin. Con l podr buscar
macrocurvaturas, ver e imprimir la informacin relacionada. El
paquete de software tambin le brinda acceso a la vista lineal, que
muestra los eventos en secuencia, de izquierda a derecha.

Post-procesamiento de datosPuede instalar el software Visor OTDR
(disponible en el CD suministrado con el producto) en un ordenador
para visualizar y analizar trazas sin tener que usar un FTB-200 y
un OTDR. Tambin puede acceder a ms funciones, como:

copia impresa personalizada

impresin por lotes

conversin de trazas a muchos formatos, como Telcordia o
ASCII

Utilidad de promedio bidireccionalPuede mejorar la precisin de
las mediciones de prdida con la utilidad de promedio bidireccional
(disponible con el Visor OTDR en el CD que se suministra con su
producto). Esta utilidad usa adquisiciones OTDR de ambos extremos
de una seccin de fibra (slo trazas en monomodo) para promediar los
resultados de prdida de cada evento.4 Serie FTB-7000 para
FTB-200


	
Presentacin del Serie FTB-7000 OTDRModelos OTDR
disponiblesModelos OTDR disponiblesSe ofrece una gran variedad de
modelos OTDR multimodo y monomodo a diferentes longitudes de onda
para cubrir todas las aplicaciones de fibra desde redes de larga
distancia o WDM a redes metropolitanas.

Modelos OTDR Descripcin

Monomodo

FTB-7200D-B

1310 nm y 1550 nm. 35 dB de rango dinmico y 1 m de zona muerta
de

eventos, til para localizar eventos estrechamente
espaciados.

Funcin de alta resolucin para obtener ms puntos de datos por
adquisicin. Los puntos de datos estarn ms cerca entre s, lo que
tiene como resultado una mayor resolucin de distancia para la
traza.

Monomodo y multimodo

FTB-7200D-12CD-23B

Cuatro longitudes de onda: dos multimodo (850 nm y 1300 nm) y
dos monomodo (1310 nm y 1550 nm) en un solo mdulo.

26 dB (850 nm)/25 dB (1300 nm)/35 dB (1310 nm)/34 dB (1550 nm)
de rango dinmico y 1 m de zona muerta de eventos, particularmente
til para localizar eventos estrechamente espaciados.

4.5 m de zona muerta de atenuacin para monomodo y multimodo.

Permite pruebas en fibras multimodo de 50 m (tipo C) y 62,5 m
(tipo D).

Monomodo

FTB-7300D-B

Una, dos o tres longitudes de onda seleccionadas entre las
siguientes: 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm y 1625 nm.

38 dB de rango dinmico. Adquiere hasta 128 000 puntos.
Optimizado para instalacin y solucin de problemas

de redes metropolitanas, aplicaciones de prueba de acceso y FTTx
y comprobacin de planta interna.OTDR 5


	
Presentacin del Serie FTB-7000 OTDRModelos OTDR
disponiblesMonomodo

FTB-7400E-XXXXB

Zona muerta de atenuacin de 4 m para la localizacin de la
ubicacin del evento

Rango dinmico de hasta 40 dB con una zona muerta de eventos de
0,8 m.

Adquiere hasta 256.000 puntos de datos mientras muestrea una
sola traza.

Hasta cuatro longitudes de onda de prueba (1.310 nm, 1.383 nm,
1.550 nm, 1.625 nm) para la caracterizacin de enlaces CWDM y
DWDM

Monomodo

FTB-7500E-XXXXB

Zona muerta de eventos de 0,8 m y zona muerta de atenuacin de 4
m para la localizacin de la ubicacin del evento

Rango dinmico de hasta 45 dB (en NZDSF con un pulso de 20 s)

El nivel de alta potencia de emisin minimiza efectos de ruido en
la seal.

Adquiere hasta 256 000 puntos de datos mientras muestrea una
sola traza.

Adecuado para aplicaciones de gran alcance y recomendado cuando
medir tiempo sea un factor clave.

Monomodo

FTB-7600E-XXXXB

Rango dinmico de hasta 50 dB (en NZDSF con un pulso de 20
s).

Zona muerta de eventos de 1,5 m y zona muerta de atenuacin de 5
m con un pulso de 5 ns para alta resolucin.

Adquiere hasta 256 000 puntos de datos mientras muestrea una
sola traza.

Apropiado para la caracterizacin de cables ultra largos. El
mejor de su categora de anlisis para mediciones

precisas de prdida, reflectancia y atenuacin.

Modelos OTDR Descripcin6 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Presentacin del Serie FTB-7000 OTDRPrincipios bsicos de OTDRLos
siguientes modelos OTDR no son compatibles con el Plataforma
compacta modular FTB-200:

FTB-7000B

FTB-7000C

FTB-7000D

FTB-7000B-ER

Principios bsicos de OTDRUn OTDR enva pulsos cortos de luz en
una fibra. Se produce dispersin de luz en la fibra debido a
discontinuidades como conectores, empalmes, curvas y fallos.
Entonces el OTDR detecta y analiza las seales de retrodispersin. La
intensidad de la seal se mide para intervalos de tiempo especficos
y se usa para caracterizar eventos.

El OTDR calcula distancias de la siguiente forma:

donde

c = velocidad de la luz en el vaco (2,998 x 108 m/s)

t = retraso de tiempo desde la emisin del pulso a la recepcin
del pulso

n = ndice de refraccin de la fibra a prueba (como especifica el
fabricante)

Distancias cn--- t

2---=OTDR 7


	
Presentacin del Serie FTB-7000 OTDRPrincipios bsicos de OTDRUn
OTDR usa los efectos de dispersin Rayleigh y reflexin Fresnel para
medir las condiciones de la fibra, pero la reflexin Fresnel es
decenas de miles de veces mayor en nivel de potencia que la
retrodispersin.

La dispersin Rayleigh se produce cuando un pulso viaja por la
fibra y pequeas variaciones en el material, como variaciones y
discontinuidades en el ndice de refraccin causan que la luz se
disperse en todas direcciones. Sin embargo, el fenmeno de pequeas
cantidades de luz que se reflejan directamente de regreso al
transmisor se llama retrodispersin.

Las reflexiones Fresnel ocurren cuando la luz que viaja por la
fibra encuentra cambios bruscos en la densidad del material que
pueden producirse en conexiones o roturas en los que existen
espacios con aire. Se refleja una gran cantidad de luz, en
comparacin con la dispersin Rayleigh. La intensidad de la reflexin
depende del grado de cambio en el ndice de refraccin.

Cuando se muestra la traza completa, cada punto representa un
promedio de muchos puntos de muestreo. Tendr que ampliar para ver
cada punto.

Microprocesador

Generador de pulsos

Fotodetector de avalancha (APD)

Presentacin

Reflexiones que regresan al OTDR

Conjunto deinstrucciones

Pulsos de luz Pulsos de luz

Convertidor analgico-digital (A/D)

Seal retornada

Seal analizada

Diodo lser

Acoplador acstico

Puerto OTDR

Fibra8 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Presentacin del Serie FTB-7000 OTDRConvencionesConvencionesAntes
de usar el producto que se describe en el presente manual, se debe
familiarizar con las siguientes convenciones:

ADVERTENCIAIndica una posible situacin de riesgo que, en caso de
no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves. No siga
con la operacin a no ser que haya entendido las condiciones
necesarias y las cumpla.

PRECAUCINIndica una posible situacin de riesgo que, en caso de
no evitarse, puede ocasionar lesiones leves o moderadas. No siga
con la operacin a no ser que haya entendido las condiciones
necesarias y las cumpla.

PRECAUCINIndica una posible situacin de riesgo que, en caso de
no evitarse, puede ocasionar daos materiales. No siga con la
operacin a no ser que haya entendido las condiciones necesarias y
las cumpla.

IMPORTANTEIndica informacin sobre este producto que se debe
tener en cuenta.OTDR 9


	
2 Informacin de seguridadOTDR 11

Informacin de seguridad del lser (modelos sin VFL)

Su instrumento es un producto lser de clase 1M conforme a los
estndares IEC 60825-1 enmienda 2: 2001 y 21 CFR 1040.10. Es posible
encontrar radiacin lser invisible en el puerto de salida.

Este producto es seguro en condiciones de uso razonablemente
previsibles, pero puede ser peligroso si usa equipos pticos dentro
de un haz divergente o colimado. No fije la vista directamente en
los instrumentos pticos.

ADVERTENCIANo instale o termine fibras cuando est activa una
fuente de luz. No mire nunca directamente a una fibra activa y
asegrese de tener los ojos protegidos en todo momento.

ADVERTENCIAEl uso de controles, ajustes y procedimientos para la
operacin y mantenimiento de forma distinta a la especificada en la
presente documentacin, puede provocar una exposicin peligrosa a la
radiacin.

Fijada al panel lateral del mdulo


	
Informacin de seguridadInformacin de seguridad del lser (modelos
con VFL)Informacin de seguridad del lser (modelos con VFL)

Su instrumento es un producto lser de clase 3R conforme a los
estndares IEC 60825-1 enmienda 2: 2001 y 21 CFR 1040.10. Es
potencialmente peligroso en caso de exposicin directa del ojo al
haz de luz.

La(s) siguiente(s) etiqueta(s) o conjunto de ellas indica que el
producto contiene una fuente de clase 3R:

If VFL option is available

QST

498C

LASER RADIATIONAVOID DIRECT EYE EXPOSURE

CLASS 3R LASER PRODUCT

IEC 60825-1:1993+A2:200121 CFR 1040.10

: 650 10 nmPout maximum < 5mW (into free space)

Fijada al panel lateral del mdulo12 Serie FTB-7000 para
FTB-200


	
3 Inicindose en su OTDROTDR 13

Insercin y retirada de mdulos de prueba

Para insertar un mdulo en el Plataforma compacta modular
FTB-200:

1. Apague la unidad.

2. Coloque el Plataforma compacta modular FTB-200 de tal manera
que su panel frontal quede mirando hacia usted.

PRECAUCINNunca inserte o retire un mdulo cuando laPlataforma
compacta modular FTB-200 estn encendidas. Esto causara un dao
inmediato e irreparable tanto al mdulo como al equipo.

ADVERTENCIACuando el LED de seguridad del lser ( ) est
parpadeando, al menos uno de los mdulos est emitiendo una seal
ptica. Compruebe todos los mdulos ya que puede tratarse de uno que
no se est usando en ese momento.


	
Inicindose en su OTDRInsercin y retirada de mdulos de prueba3.
Tome el mdulo y colquelo en posicin vertical, de manera que el
orificio del tornillo de retencin quede a la izquierda de los pines
de conexin.

4. Inserte los bordes salientes del mdulo dentro de las rendijas
de la ranura del mdulo de la unidad.

5. Empuje el mdulo hacia la parte trasera de la ranura, hasta
que el tornillo de retencin haga contacto con la carcasa de la
unidad.

6. Coloque el Plataforma compacta modular FTB-200 de tal manera
que su panel inferior quede mirando hacia usted.14 Serie FTB-7000
para FTB-200


	
Inicindose en su OTDRInsercin y retirada de mdulos de prueba7.
Gire el tornillo de retencin en el sentido de las agujas del reloj
con una moneda hasta que quede apretado, ejerciendo a la vez una
ligera presin sobre el mdulo. De esta forma, se garantizar que el
mdulo quede en posicin asentada.

La secuencia de inicio detectar automticamente el mdulo al
encender la unidad.

Gire los tornillos de retencin en el sentido de las agujas del
reloj

Panel inferiorOTDR 15


	
Inicindose en su OTDRInsercin y retirada de mdulos de pruebaPara
retirar un mdulo del Plataforma compacta modular FTB-200:

1. Apague la unidad.

2. Coloque el Plataforma compacta modular FTB-200 de tal manera
que el panel inferior quede mirando hacia usted.

3. Con la ayuda de una moneda, gire el tornillo de retencin en
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga.

El mdulo se soltar lentamente del zcalo.

4. Coloque el Plataforma compacta modular FTB-200 de tal manera
que el panel inferior quede mirando hacia usted.

Gire los tornillos de retencin en sentido contrario a las agujas
del reloj

Panel inferior16 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Inicindose en su OTDRInsercin y retirada de mdulos de prueba5.
Sujete el mdulo por sus lados o por su asa (NO por el conector) y
tire de l hacia afuera.

6. Cubra las ranuras vacas con las cubiertas de proteccin

PRECAUCINAl sacar un mdulo tirando de l por el conector se
pueden daar gravemente tanto el mdulo como el conector. Saque
siempre los mdulos tirando de la carcasaOTDR 17
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Ejecucin de aplicaciones de mdulos

Ejecucin de aplicaciones de mdulosSus mdulos pueden configurarse
y controlarse completamente desde sus aplicaciones dedicadas en
ToolBox CE.

Para ejecutar una aplicacin de mdulo:

1. En ToolBox CE, seleccione la filacorrespondiente al mdulo que
desea usar. Se volver azul para indicar que est resaltada.

2. En Programas, seleccione una aplicacin y a continuacin pulse
Inicio.

Para ejecutar las aplicaciones del medidor de potencia o de la
sonda:

Desde el Menu principal, pulse Medidor de potencia o Sonda.

TemporizadorUna vez iniciada la adquisicin aparece un
temporizador en el lado derecho de la pantalla que indica el tiempo
restante hasta la siguiente adquisicin.

Si aumenta el tiempo en el dial Tiempo durante la adquisicin, el
temporizador reiniciar la cuenta atrs.

Si modifica el valor en el dial Distancia o Pulso durante la
adquisicin, el temporizador se reiniciar.


	
4 Preparacin de su OTDR para OTDR 19

una pruebaInstalacin de la Interfaz Universal EXFO (EUI)

La placa de base fija de la EUI est disponible para conectores
con pulido en ngulo (APC) o pulido sin ngulo (UPC). Si la placa de
base presenta un borde de color verde alrededor, indica que es para
conectores de tipo ACP.

Para instalar un adaptador del conector EUI en la placa de base
de la EUI:

1. Sostenga el adaptador del conector de la EUI de manera que la
tapa protectora se abra hacia abajo.

2. Cierre la tapa protectora con el fin de sujetar el adaptador
del conector con mayor firmeza.

3. Inserte el adaptador del conector en la placa de base.

4. Empuje firmemente y al mismo tiempo gire el adaptador del
conector en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su
sitio.

Si el borde es de metal al descubiertoo bien es de color azul,
indica que laplaca es para conectores de tipo UCP

Un bordeverde indicaconectores

APC

2 3 4


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaLimpieza y conexin de
fibras pticasLimpieza y conexin de fibras pticas

Para conectar el cable de fibra ptica al puerto:

1. Limpie los extremos de la fibra de la siguiente manera:

1a. Frote con suavidad el extremo de la fibra con un pao sin
pelusa humedecido con alcohol isoproplico.

1b. Seque completamente con aire comprimido.

1c. Examine visualmente el extremo de la fibra para asegurarse
de que est limpio.

IMPORTANTEPara garantizar la mxima potencia y evitar lecturas
errneas:

Limpie siempre los extremos de las fibras con el procedimiento
anteriormente especificado antes de insertarlos en el puerto. EXFO
no se hace responsable de los daos provocados por una limpieza o
manipulacin inadecuada de las fibras.

Asegrese de que su cable de conexin dispone de los conectores
apropiados, ya que si une conectores desemparejados daar los
casquillos.20 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaLimpieza y conexin de
fibras pticas2. Alinee con cuidado el conector y el puerto para
evitar que el extremo de la fibra entre en contacto con la parte
exterior del puerto o pueda restregarse contra otras
superficies.

Si su conector dispone de una clavija, asegrese de que encaja
completamente en la correspondiente muesca del puerto.

3. Presione el conector con el fin de que el cable de fibra
ptica encaje firmemente en su lugar, lo que garantiza un contacto
adecuado.

Si su conector dispone de una cubierta roscada, apriete el
conector lo suficiente como para mantener con firmeza la fibra en
su lugar. No lo apriete en exceso, ya que eso daara tanto la fibra
como el puerto.

Nota: Si su cable de fibra ptica no est correctamente alineado o
conectado, sufrir prdidas de gran magnitud y reflejos.OTDR 21


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaPoner nombre de traza
automticamentePoner nombre de traza automticamenteCada vez que
inicia una adquisicin, la aplicacin sugiere un nombre de archivo
basado en la configuracin de nombre automtico. Este nombre de
archivo aparece en la parte superior del grfico y la vista
lineal.

El nombre de archivo est formado por una parte esttica
(alfanumrica) y una parte variable (numrica) que ser aumentada o
disminuida dependiendo de lo que haya seleccionado, de la forma
siguiente:

Despus de guardar un resultado, la unidad prepara el siguiente
nombre de archivo aumentando (o disminuyendo) el sufijo.

Nota: Si elige no guardar un archivo de traza concreto, el
nombre de archivo sugerido seguir disponible para la siguiente
traza que adquiera.

Esta funcin resulta particularmente til al trabajar en el modo
Modelo o al probar fibras planas.

Las trazas se guardan por defecto en formato nativo (.trc), pero
puede configurar su unidad para guardarlas en formato Bellcore
(.sor) (consulte Seleccin del formato de archivo por defecto en la
pgina 93).

Nota: Si ha seleccionado el formato Bellcore (.sor), la unidad
crear un archivo por longitud de onda (p. ej., TRACE001_1310.sor y
TRACE001_1550.sor, si incluy 1310 nm y 1550 nm para su prueba). El
formato nativo contiene todas las longitudes de onda en un archivo
nico.

Si elige incremento... Si elige decremento...

La parte variable aumenta hasta que alcanza el valor ms alto
posible con el nmero de dgitos seleccionado (p. ej., 99 para 2
dgitos) y luego se reinicia en 0.$

La parte variable disminuye hasta que llega a 0, despus se
reinicia en el valor ms alto posible con el nmero de dgitos
seleccionado (p. ej., 99 para 2 dgitos).$22 Serie FTB-7000 para
FTB-200


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaPoner nombre de traza
automticamentePara configurar el nombre de archivo automtico:

1. En la barra de botones, pulse Almacenamiento.

2. En el cuadro de dilogo Almacenamiento, seleccione el botn
Nombre automtico.

3. En el cuadro de dilogo Configuracin del nombre automtico,
establezca los parmetros.

Si quiere que la parte variable aumente cada vez que se guarda
un archivo, seleccione Incrementar. Si quiere que disminuya,
seleccione Decrementar.

4. Pulse Aceptar para confirmar su nueva configuracin.

Nmero de dgitos que componen la parte variable

Parte esttica Parte variable (incrementada)El valor que aparece
en este cuadro se usar en el siguiente nombre de archivo.

Extensin del nombre de archivo (corresponde al formato de
archivo actual)OTDR 23


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaActivar o desactivar la
comprobacin del primer conectorActivar o desactivar la comprobacin
del primer conector

Nota: Esta funcin est disponible en todos los modos OTDR. Sin
embargo, el parmetro de comprobacin del primer conector usado en el
modo Localizar fallos es independiente del que se emplea en los
otros modos de OTDR (Automtico, Avanzado y Modelo).

La funcin de comprobacin del primer conector se usa para
verificar que las fibras estn conectadas correctamente al OTDR. Se
encarga de comprobar el nivel de inyeccin y muestra un mensaje
cuando se produce una prdida inusualmente alta en la primera
conexin, lo que podra indicar que no hay ninguna fibra conectada al
puerto OTDR. Esta funcin est desactivada por defecto.

Nota: La comprobacin del primer conector slo se realiza al
probar longitudes de onda en modo nico.24 Serie FTB-7000 para
FTB-200


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaActivar o desactivar la
comprobacin del primer conectorPara activar o desactivar la
comprobacin del primer conector:

1. En el Menu principal, pulse Config. OTDR y despus seleccione
la pestaa General.

2. Para activar la comprobacin del primer conector, seleccione
la casilla Comprobacin del primer conector.

O

Para desactivarla, borre la casilla de verificacin.OTDR 25


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaEstablecer parmetros de
macrocurvaturaEstablecer parmetros de macrocurvatura

Nota: Esta funcin slo est disponible con el paquete de software
opcional.

Nota: Esta funcin est disponible en los modos Avanzado y
Automtico.

Su unidad puede localizar macrocurvaturas comparando los valores
de prdida medidos en una ubicacin determinada, para una longitud de
onda determinada (p. ej., 1310 nm) con los valores de prdida
medidos en la ubicacin correspondiente, pero para una longitud de
onda mayor (p. ej., 1550 nm).

La unidad identificar una macrocurvatura cuando compare dos
valores de prdida si:

De los dos valores de prdida, la prdida mayor se produjo en la
longitud de onda mayor.

Y

La diferencia entre los dos valores de prdida supera el valor de
prdida delta definido. El valor de prdida de delta por defecto es
0,5 dB (que es apropiado para la mayora de las fibras) pero puede
modificarlo.

Tambin puede desactivar la deteccin de macrocurvatura.

Nota: La deteccin de macrocurvatura slo es posible con
longitudes de onda en modo nico. Las longitudes de onda filtradas o
las longitudes de onda de puertos OTDR dedicados no estn
disponibles para la deteccin de macrocurvaturas.

Para obtener informacin acerca de cmo se obitene la informacin
sobre macrocurvaturas despus de una adquisicin, consulte Vista
lineal en la pgina 108 y Tabla de resumen en la pgina 111.26 Serie
FTB-7000 para FTB-200


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaEstablecer parmetros de
macrocurvaturaPara establecer parmetros de macrocurvatura:

1. En el Menu principal, pulse Config. OTDR y despus seleccione
la pestaa General.

2. Para activar la deteccin de macrocurvatura, seleccione la
casilla de verificacin Mostrar macrocurvatura.

O

Para desactivarla, borre la casilla de verificacin.OTDR 27


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaEstablecer parmetros de
macrocurvatura3. Si es necesario, establezca el valor delta de la
siguiente forma:

3a. Desde la lista Longitudes de onda, seleccione el par de
longitudes de onda para el que desea definir el valor delta.

Slo estarn disponibles aquellas combinaciones de longitudes de
onda que pueda admitir su mdulo.

Para obtener resultados ms significativos, EXFO recomienda
seleccionar siempre la combinacin de longitudes de onda, incluyendo
la longitud de onda ms pequea posible y la ms grande posible (por
ejemplo, si su mdulo admite 1310 nm, 1550 nm y 1625 nm, debera
seleccionar la combinacin 1310 nm/1625 nm).

3b. En el cuadro Delta (prdida), introduzca el valor que
desee.

3c. Repita los pasos 3a y 3b para todas las combinaciones de
longitudes de onda.

Para revertir a la configuracin por defecto:

1. Pulsar Seleccionar.

2. Cuando la aplicacin lo pregunte, responda S si desea aplicar
la configuracin a todas las combinaciones de longitudes de onda.28
Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaCondiciones de inicio de
las mediciones multimodoCondiciones de inicio de las mediciones
multimodo

En una red de fibra multimodo, la atenuacin de una seal depende
mucho de la distribucin del modo (o condicin de inicio) de la
fuente que emite esta seal.

De la misma forma, la lectura de atenuacin realizada por
cualquier instrumento de prueba depender tambin de la distribucin
de modo de su fuente de luz.

Una nica fuente de luz no puede condicionarse para ambas fibras,
la de 50 m (50 MMF) y la de 62,5 m (62,5 MMF), al mismo tiempo: Una
fuente condicionada para una prueba de 50 MMF no quedar

llena del todo en una prueba de 62,5 MMF.

Una fuente condicionada para 62,5 MMF se llenar de ms en una
prueba de 50 MMF.

TIA/EIA-455-34A (FOTP34, Mtodo A2) proporciona una condicin de
inicio objetivo obtenida al usar una fuente llenada en exceso
seguida del filtro en modo de enrollamiento en mandril (cinco giros
ceidos alrededor de un mandril de un dimetro determinado).

Su producto se ha condicionado para una prueba de 62,5 MMF. Sin
embargo, tambin puede hacer la prueba con fibras de 50 MMF.OTDR
29


	
Preparacin de su OTDR para una pruebaCondiciones de inicio de
las mediciones multimodoLa siguiente tabla proporciona informacin
acerca de las pruebas con las fibras de 50 m y 62,5 m.

Tipo de fibra Filtro de modo recomendado Comentarios

50 m Realice un enrollamiento en mandril con cinco giros
(enrollando el cable de conexin un mnimo de cinco giros alrededor
del mandril) en el cable de conexin que conecta el OTDR a la fibra
a prueba.

Segn la FOTP-34:

Para fibras con envoltura de 3 mm: use un mandril con un dimetro
de 25 mm.

Para fibras sin envoltura: use un mandril con un dimetro de 22
mm.

Las condiciones nominales de inicio estn excesivamente
llenas.

Las mediciones de prdida pueden ser ligeramente pesimistas
(mayor prdida) cuando se comparan con las mediciones de prdida
realizadas con una fuente de 50 MMF compatible con FOTP34, Mtodo
A2.

62.5 m No se requiere filtro de modo. Mediciones de prdida
similares a las obtenidas con un medidor de potencia y una fuente
que est condicionada segn FOTP34, Mtodo A2.$

IMPORTANTESi realiza la prueba con fibras de 50 m, EXFO le
recomienda que use un filtro de modo (enrollamiento en mandril). De
lo contrario, puede obtener resultados con un exceso de prdida de
0,1 a 0,3 dB.30 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
5 Prueba de fibras en modo OTDR 31

AutomticoEl modo Automtico evala de forma automtica la longitud
de la fibra, establece parmetros de adquisicin, adquiere trazas y
muestra tablas de eventos y trazas adquiridas.

En el modo Automtico, puede establecer directamente los
siguientes parmetros:

Longitudes de onda de prueba (todas estn seleccionadas por
defecto)

Tipo de fibra (monomodo o multimodo) para modelos que admiten
ambos tipos de fibra

Tiempo de adquisicin automtico

IOR (ndice de grupo), coeficiente RBS y factor helicoidal

Para el resto de parmetros, la aplicacin usa aquellos definidos
en el modo Avanzado pero el anlisis siempre se realiza despus de
las adquisiciones.

Si alguna vez necesita modificar otros parmetros, vaya al modo
Avanzado (consulte Pruebas de fibras en modo Avanzado en la pgina
35 y Preparacin de su OTDR para una prueba en la pgina 19).

En el modo Automtico, la aplicacin evaluar automticamente la
mejor configuracin segn el enlace de fibra actualmente conectado a
la unidad (en menos de 5 segundos). Si la interrumpe, no se mostrar
ningn dato.

Las caractersticas de la fibra slo se evalan una vez por sesin.
Las otras fibras que conecte dentro del mismo cable se probarn con
la misma configuracin. Cuando comience a probar otro enlace, podr
restablecer estos parmetros.

Una vez finalizada la evaluacin, la aplicacin empieza a adquirir
la traza. La presentacin de la traza se actualiza
continuamente.

Nota: Puede interrumpir la adquisicin en cualquier momento. La
aplicacin mostrar la informacin adquirida hasta ese punto.


	
Prueba de fibras en modo AutomticoCuando la adquisicin finaliza
o se interrumpe, el anlisis empieza con adquisiciones de 5 segundos
o ms.

Despus del anlisis, se muestra la traza y los eventos aparecen
en la tabla de eventos.

La aplicacin tambin mostrar mensajes de estado si ha
seleccionado que aparezcan los mensajes de xito/fracaso (consulte
Establecer umbrales de xito/fracaso en la pgina 53).

Puede guardar la traza despus del anlisis. Si los anteriores
resultados no se han guardado todava, la aplicacin le preguntar si
desea guardarlos antes de iniciar una nueva adquisicin.

Panel deeventos

Presentacinde la traza32 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Prueba de fibras en modo AutomticoPara la recepcin de trazas en
modo automtico:

1. Limpiar adecuadamente los conectores.

2. Conectar una fibra al puerto OTDR.

Si su unidad est equipada con dos puertos OTDR, asegrese de
conectar la fibra en el puerto apropiado (modo simple, mltiple o
filtrado), en funcin de la longitud de onda que pretenda usar.

3. Establezca el tiempo de adquisicin automtico (consulte
Establecer el tiempo de adquisicin automtico en la pgina 41).

4. Vaya a la pestaa OTDR.

5. Si su OTDR admite longitudes de onda monomodo, multimodo o
longitudes de onda filtradas, seleccione en Long. de onda y, desde
la lista, el tipo de fibra que desee (para fibra C, seleccione 50 m
y para fibra D seleccione 62,5 m).

6. Seleccione las casillas correspondientes a las longitudes de
onda de prueba que desee. Debe seleccionar al menos una longitud de
onda.

PRECAUCINNunca conecte una fibra activa al puerto OTDR.
Cualquier seal de entrada superior a 40 dBm afectar a la adquisicin
del OTDR. Cualquier seal de entrada superior a 20 dBm podra daar su
OTDR irreversiblemente.OTDR 33


	
Prueba de fibras en modo Automtico7. Si desea borrar la
configuracin que ha determinado OTDR para empezar con un nuevo
conjunto de parmetros de OTDR, pulse Restablecer.

8. Pulse Inicio o en la botonera.

Si est activada la funcin de comprobacin del primer conector,
aparecer un mensaje si hay algn problema con el nivel de inyeccin
(consulte Activar o desactivar la comprobacin del primer conector
en la pgina 24).

9. Una vez completado el anlisis, guarde la traza pulsando
Guardar en la barra de botones o en la botonera.

La aplicacin usar un nombre de archivo basado en los parmetros
de nombre automtico que defini (consulte Poner nombre de traza
automticamente en la pgina 22). Ese nombre de archivo aparece en la
parte superior del grfico y en la parte superior de la tabla de
vista lineal.

Nota: La aplicacin slo mostrar el cuadro de dilogo
Almacenamiento del archivo si ha activado la funcin para que se
pregunte siempre al guardar un archivo. Desde este cuadro de dilogo
puede cambiar la ubicacin, el nombre de archivo y el formato de
archivo.

9a. Si es necesario, cambie la carpeta en la que se guardar el
archivo, pulsando el botn Ubicacin.

9b. Si es necesario, especifique un nombre de archivo.

10. Pulse Aceptar para confirmar.

IMPORTANTESi especifica el nombre de una traza existente, el
archivo original ser sobrescrito y slo estar disponible el archivo
nuevo.34 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
6 Pruebas de fibras en modo OTDR 35

AvanzadoEl modo Avanzado ofrece todas las herramientas
necesarias para realizar mediciones y pruebas OTDR completas
manualmente y le proporciona control sobre todos los parmetros de
prueba.

Nota: La mayora de parmetros slo se pueden establecer
seleccionando primero el modo Avanzado. Cuando haya terminado la
seleccin de parmetros, puede volver sencillamente al modo de prueba
que prefiera.

Por defecto, en el modo Avanzado estn seleccionadas todas las
longitudes de onda de prueba disponibles.

En este modo, puede establecer los parmetros de adquisicin usted
mismo o dejar que la aplicacin determine los valores ms
adecuados.

En el ltimo caso, la aplicacin evaluar automticamente la mejor
configuracin segn el enlace de fibra actualmente conectado a la
unidad:

La amplitud del pulso se determinar con un requisito de
proporcin ruido a letra (SNR) definido de fbrica especificado ll
donde el evento de fin de fibra (EoF) ha sido detectado.

El algoritmo de deteccin de eventos EoF usa el umbral de fin de
fibra definido en la ficha Anlisis de la configuracin de la
aplicacin. Si no est seguro de qu valor escoger, adopte el valor
predeterminado de fbrica para el parmetro.

El alcance ser establecido de forma automtica. Este valor ptimo
puede ser diferente de los valores actualmente asociados al disco
selector Distancia de la ventana principal. En este caso, la
aplicacin aadir el valor requerido y lo marcar con un smbolo *.


	
Pruebas de fibras en modo Avanzado La aplicacin usa el tiempo de
adquisicin definido en la ficha Adquisicin de la configuracin del
OTDR (para ms informacin, consulte Establecer el tiempo de
adquisicin automtico en la pgina 41). El valor predeterminado es 15
segundos. Las adquisiciones ms largas dan mejores resultados de
OTDR.

Aunque la aplicacin establece los parmetros de adquisicin, puede
modificar esos valores si lo necesita, incluso cuando la adquisicin
est en curso. El OTDR simplemente reinicia el promedio cada vez que
se hace una modificacin.

Nota: Puede interrumpir la adquisicin en cualquier momento. La
aplicacin mostrar la informacin adquirida hasta ese punto.

Cuando la adquisicin finaliza o se interrumpe, el anlisis
empieza con adquisiciones de 5 segundos o ms.36 Serie FTB-7000 para
FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoTras el anlisis se muestra la
traza. Los eventos aparecen tanto en la tabla de eventos como en la
vista lineal (si ha comprado el paquete de software opcional).

La aplicacin tambin mostrar mensajes xito/fracaso si ha
seleccionado esta funcin. Para ms informacin, consulte Establecer
umbrales de xito/fracaso en la pgina 53.

Puede guardar la traza despus del anlisis. Si los anteriores
resultados no se han guardado todava, la aplicacin le preguntar si
desea guardarlos antes de iniciar una nueva adquisicin.

Panel deeventos

Presentacinde la trazaOTDR 37


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoPara adquirir trazas:

1. Limpie adecuadamente los conectores (consulte Limpieza y
conexin de fibras pticas en la pgina 20).

2. Conectar una fibra al puerto OTDR.

Si su unidad est equipada con dos puertos OTDR, asegrese de
conectar la fibra en el puerto apropiado (modo simple, mltiple o
filtrado), en funcin de la longitud de onda que pretenda usar.

3. Si desea que la aplicacin proporcione valores de adquisicin
automticos, establezca el tiempo de adquisicin automtico (consulte
Establecer el tiempo de adquisicin automtico en la pgina 41).

4. Si desea establecer su propio ndice de refraccin (ndice de
grupo), coeficiente RBS o factor helicoidal, consulte Establecer
ndice de refraccin, coeficiente RBS y factor helicoidal en la pgina
42.

5. Vaya a la pestaa OTDR.

6. Si desea hacer pruebas en alta resolucin, seleccione la
funcin (consulte Activar la funcin de alta resolucin en la pgina
50).

PRECAUCINNunca conecte una fibra activa al puerto OTDR.
Cualquier seal de entrada superior a 40 dBm afectar a la adquisicin
del OTDR. Cualquier seal de entrada superior a 20 dBm podra daar su
OTDR irreversiblemente.38 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo Avanzado7. Si su OTDR admite
longitudes de onda monomodo y multimodo o longitudes de onda
filtradas, seleccione en Long. de onda y, desde la lista, el tipo
de fibra que desee (para fibra C, seleccione 50 m y para fibra D
seleccione 62,5 m).

8. Seleccione las casillas correspondientes a las longitudes de
onda de prueba que desee. Debe seleccionar al menos una longitud de
onda.

9. Seleccione la distancia, el pulso y los valores de tiempo que
desee. Para ms informacin, consulte Establecer alcance de
distancia, ancho de pulso y tiempo de adquisicin en la pgina
45.OTDR 39


	
Pruebas de fibras en modo Avanzado10. Pulse Inicio o desde la
botonera. Cuando la funcin de comprobacin del primer conector est
activada, aparecer un mensaje si hay algn problema con el nivel de
inyeccin (consulte Activar o desactivar la comprobacin del primer
conector en la pgina 24).

Puede modificar los parmetros de adquisicin, segn sea necesario,
mientras la adquisicin est en curso. El OTDR simplemente reinicia
el promedio cada vez que se hace una modificacin.

11. Una vez completado el anlisis, guarde la traza pulsando
Guardar en la barra de botones o en la botonera.

La aplicacin usar un nombre de archivo basado en los parmetros
de nombre automtico que defini (consulte Poner nombre de traza
automticamente en la pgina 22). Ese nombre de archivo aparece en la
parte superior del grfico y en la parte superior de la tabla de
vista lineal.

Nota: La aplicacin slo mostrar el cuadro de dilogo
Almacenamiento del archivo si ha activado la funcin para que se
pregunte siempre al guardar un archivo. Desde este cuadro de dilogo
puede cambiar la ubicacin, el nombre de archivo y el formato de
archivo.

11a. Si es necesario, cambie la carpeta en la que se guardar el
archivo, pulsando el botn Ubicacin.

11b. Si es necesario, especifique un nombre de archivo.

12. Pulse Aceptar para confirmar.

IMPORTANTESi introduce el nombre de una traza existente, el
archivo original ser reemplazado por el archivo nuevo.40 Serie
FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer el tiempo de
adquisicin automticoEstablecer el tiempo de adquisicin
automtico

Nota: Esta funcin est disponible en los modos OTDR avanzado y
OTDR automtico.

Cuando realice adquisiciones automticas en el modo Avanzado
(consulte Pruebas de fibras en modo Avanzado en la pgina 35) o
antes de activar el modo Automtico (consulte Prueba de fibras en
modo Automtico en la pgina 31), puede establecer un tiempo de
adquisicin automtico para que el OTDR promedie adquisiciones
durante un perodo de tiempo establecido.

La aplicacin usa ese valor para determinar la mejor configuracin
para la prueba.

Nota: En el modo Modelo, el tiempo de adquisicin de la traza de
referencia se emplea para las adquisiciones de todas las trazas, no
el tiempo de adquisicin automtico.

Para fijar el tiempo de adquisicin automtico:

1. En la barra de botones, pulse Configuracin OTDR y, a
continuacin, vaya a la ficha Adquisicin.

2. Vaya a la casilla Tiempo de adquis. autorango y pulse arriba
o abajo para seleccionar sus preferencias. El valor por defecto es
30 segundos.

3. Pulse Salir de configuracin OTDR para volver a la aplicacin
de OTDR.OTDR 41


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer ndice de refraccin,
coeficiente RBS y factor helicoidalEstablecer ndice de refraccin,
coeficiente RBS y factor helicoidal

Nota: Esta funcin est disponible en los modos OTDR avanzado y
OTDR automtico.

Debe establecer el ndice de refraccin (ndice de grupo), el
coeficiente RBS y el factor helicoidal antes de realizar pruebas
para aplicarlos a todas las trazas recin adquiridas.Sin embargo, si
est en modo Avanzado, tambin puede establecerlos ms tarde en la
pestaa Info. de la traza. para volver a analizar una traza
especfica.

El valor del ndice de refraccin (IOR) (tambin conocido como
ndice de grupo) se emplea para convertir el tiempo de vuelo en
distancia. Tener el ndice de refraccin adecuado es crucial para
todas las mediciones del OTDR asociadas con la distancia (posicin
del evento, atenuacin, longitud de la seccin, longitud total,
etc.). El ndice de refraccin lo proporciona el fabricante del cable
o la fibra.

La aplicacin de prueba determina un valor por defecto para cada
longitud de onda. Puede establecer el valor del ndice de refraccin
para cada longitud de onda disponible. Debe verificar esa
informacin antes de cada prueba.42 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer ndice de refraccin,
coeficiente RBS y factor helicoidal El coeficiente de
retrodispersin Rayleigh (RBS) representa la cantidad de
retrodispersin en una fibra determinada. El coeficiente RBS se usa
en el clculo de prdida del evento y reflectancia, y normalmente
puede obtenerse del fabricante del cable.

La aplicacin de pruebas determina un valor por defecto para cada
longitud de onda. Puede establecer el coeficiente RBS para cada
longitud de onda disponible.

El factor helicoidal tiene en cuenta la diferencia entre la
longitud del cable y la longitud de la fibra dentro del cable. Las
fibras dentro de un cable giran en espiral alrededor del ncleo del
cable. El factor helicoidal describe el valor de paso de esa
espiral.

Al establecer el factor helicoidal, la longitud del eje de
distancia OTDR siempre es equivalente a la longitud fsica del cable
(no la fibra).

Para establecer los parmetros de ndice de refraccin, RBS y
factor helicoidal:

1. En la barra de botones, pulse Config. OTDR.

2. En la ventana Config. OTDR, vaya a la pestaa Adquisicin.OTDR
43


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer ndice de refraccin,
coeficiente RBS y factor helicoidal3. Use la flecha arriba o abajo
ubicada al lado del cuadro de longitud de onda para seleccionar la
longitud de onda que desee.

4. Seleccione la configuracin por defecto pulsando
Predeterminado. Cuando la aplicacin le pregunte, responda S
nicamente si desea aplicar la nueva configuracin a todas las
longitudes de onda.

O

Introduzca sus propios valores en los cuadros, para cada
longitud de onda disponible.

Nota: No puede definir un factor helicoidal distinto para cada
longitud de onda. Este valor tiene en cuenta la diferencia entre la
longitud del cable y la longitud de la fibra dentro del cable; no
vara con las longitudes de onda.

5. Pulse Salif Config. OTDR.

IMPORTANTECambie el coeficiente RBS por defecto slo si tiene
valores proporcionados por el fabricante de la fibra. Si establece
este parmetro de forma incorrecta, sus mediciones de reflectancia
no sern precisas.

Longitud de onda parala que se definir RBSe ndice de
refraccin

ndice de refraccin

coeficiente deretrodispersin

Rayleigh44 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer alcance de
distancia, ancho de pulso y tiempo de adquisicinEstablecer alcance
de distancia, ancho de pulso y tiempo de adquisicin

El alcance de distancia, el ancho de pulso y el tiempo de
adquisicin se establecen con los controles en la ventana principal
de Avanzado.

Distancia: corresponde al alcance de distancia de la seccin de
fibra que se va a comprobar de acuerdo con las unidades de medida
seleccionadas (consulte Seleccin de las unidades de distancia en la
pgina 97).

Cambiar el alcance de la distancia altera los parmetros
disponibles del ancho de pulso y slo deja los parmetros disponibles
para el alcance especificado. Puede seleccionar Automtico o alguno
de los valores predefinidos.

Si su modelo OTDR es FTB-7000D o posterior, podr personalizar
los valores del alcance de distancia disponibles (ver
Personalizacin de los valores de alcance de la distancia de
adquisicin en la pgina 99). Si selecciona Automtico, la aplicacin
evaluar el tipo y la longitud de fibra y establecer los parmetros
de adquisicin consecuentemente.

Pulso: corresponde al ancho de pulso para la prueba. Un pulso ms
largo le permite sondear a ms distancia dentro de la fibra, pero
comporta menos resolucin. Un ancho de pulso ms corto proporciona ms
resolucin, pero menos alcance de distancia. Los alcances de
distancia y los anchos de pulso disponibles dependen del modelo de
OTDR.

Nota: No todos los anchos de pulso son compatibles con todos los
alcances de distancia.

Puede seleccionar Automtico o alguno de los valores
predefinidos. Si selecciona Automtico, la aplicacin evaluar el tipo
y la longitud de la fibra y establecer los parmetros de adquisicin
consecuentemente.OTDR 45


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer alcance de
distancia, ancho de pulso y tiempo de adquisicin Tiempo:
corresponde a la duracin de la adquisicin (perodo durante el que
los resultados se promediarn). Por lo general, los tiempos de
adquisicin ms largos generan trazas ms limpias (esto es
especialmente cierto con trazas de larga distancia) porque al
aumentar el tiempo de adquisicin ms cantidad de ruido se promedia.
Ese promedio aumenta la relacin seal/ruido (SNR) y la capacidad del
OTDR para detectar eventos pequeos.

La configuracin del tiempo tambin determinar la forma en que el
temporizador (que aparece en la barra de herramientas) cuenta el
tiempo durante la prueba (consulte Temporizador en la pgina
18).

Si los valores predefinidos no se adaptan a sus necesidades,
puede personalizar uno o todos ellos. Para ms informacin, consulte
Personalizar los valores de tiempo de adquisicin en la pgina 101.46
Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer alcance de
distancia, ancho de pulso y tiempo de adquisicinAdems de los
valores presentados, estn disponibles los siguientes modos de
tiempo:

Real: se emplea para ver inmediatamente los cambios en la fibra
a prueba. En este modo, la SNR de la traza es ms baja y la traza se
actualiza en vez de promediarse hasta que pulse Detener.

Puede alternar entre modo real y modo de intervalo de tiempo
promedio mientras una adquisicin est en curso.

Nota: El elemento Real estar disponible si slo una longitud de
onda est seleccionada.

Auto: la aplicacin usar el tiempo de adquisicin automtico que ha
definido previamente (consulte Establecer el tiempo de adquisicin
automtico en la pgina 41). Tambin evaluar el tipo y la longitud de
la fibra y establecer los parmetros de adquisicin
consecuentemente.

Puede utilizar los mismos parmetros de alcance de distancia,
ancho de pulso y tiempo de adquisicin para probar en todas las
longitudes de onda con un OTDR de longitud de onda mltiple.

IMPORTANTEPara hacer pruebas usando la funcin de alta resolucin,
el tiempo de adquisicin debe ser al menos de 15 segundos.OTDR
47


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer alcance de
distancia, ancho de pulso y tiempo de adquisicinPara establecer los
parmetros:

En la pestaa OTDR,

Pulse el dial correspondiente al parmetro que desea establecer
(el marcador de seleccin se mover en el sentido de las agujas del
reloj) o use el dial de seleccin que se encuentra en la parte
frontal de la unidad.

O

Pulse directamente en el valor para seleccionarlo. El marcador
de seleccin ir a ese valor de inmediato.

Si quiere que la aplicacin proporcione valores de adquisicin
automticos, mueva al menos un dial a la posicin Automtico. Los
otros diales se ajustan en consecuencia automticamente.

Nota: Si su OTDR admite longitudes de onda en monomodo y
multimodo, la configuracin se aplicar a las longitudes de onda en
monomodo, multimodo o filtrada, dependiendo del tipo de fibra
seleccionada (la misma configuracin para 50 m y 62,5 m).

Diales de configuracin de parmetros

Marcador de seleccin48 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer alcance de
distancia, ancho de pulso y tiempo de adquisicinPara usar el mismo
pulso y tiempo de adquisicin para todas las longitudes de onda:

1. En la barra de botones, pulse Config. OTDR y despus vaya a la
pestaa Adquisicin.

2. Seleccione la casilla Aplicar configuracin a todas las
longitudes de onda.

Las modificaciones que haga en la configuracin de pulso, tiempo
y alcance ahora se aplicar a todas las longitudes de onda.OTDR
49


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoActivar la funcin de alta
resolucinActivar la funcin de alta resolucinSi su modelo OTDR es
FTB-7000D o posterior, podr seleccionar la funcin de alta resolucin
para obtener ms puntos de datos por adquisicin. De esta forma, los
puntos de datos estarn ms cerca entre s, lo que resultar en una
mayor resolucin de la distancia para la traza.

Nota: Puede usar alta resolucin con cualquier modo de prueba
(excepto cuando supervise fibra en tiempo real), pero debe estar en
el modo Avanzado para seleccionarla. En el modo Modelo tendr que
adquirir la traza de referencia usando alta resolucin. De esta
forma, todas las adquisiciones posteriores usarn la funcin
automticamente.

Para activar la funcin de alta resolucin:

Seleccione la pestaa OTDR y despus la casilla Adquisicin de alta
resolucin.

Nota: Si su OTDR admite longitudes de onda en monomodo,
multimodo o filtradas, la funcin de alta resolucin se activar para
las longitudes de onda en monomodo, multimodo o filtradas,
dependiendo del tipo de fibra seleccionada.

IMPORTANTEPara hacer pruebas usando la funcin de alta resolucin,
el tiempo de adquisicin debe ser al menos de 15 segundos.50 Serie
FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoActivar o desactivar el
anlisis despus de la adquisicinActivar o desactivar el anlisis
despus de la adquisicin

El procedimiento de adquisicin de trazas del OTDR ser completado
por el anlisis. Puede elegir entre analizar de manera automtica
cada traza inmediatamente despus de la adquisicin o realizar el
anlisis cuando mejor le vaya.

Cuando est desactivado el proceso de anlisis, la tabla de
eventos de una traza adquirida recientemente estar vaca.

Tambin puede establecer una seccin de fibra por defecto, que se
aplicar durante el anlisis de todas las trazas para los resultados
de las pruebas. Para obtener los detalles, consulte Establecer un
inicio de segmento y un final de segmento por defecto en la pgina
55.

Nota: En el modo Automtico, la aplicacin siempre realiza un
anlisis despus de la adquisicin.OTDR 51


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoActivar o desactivar el
anlisis despus de la adquisicinPara activar o desactivar el anlisis
despus de la adquisicin de trazas:

1. En la barra de botones, pulse Config. OTDR.

2. Vaya a la pestaa Anlisis.

3. Si desea que el OTDR analice automticamente una traza
adquirida, seleccione la casilla Analizar datos automticamente tras
adquisicin.

Si desactiva la casilla de verificacin, la traza ser adquirida
sin analizarla.

Nota: Las trazas se analizan automticamente cuando se adquieren
por defecto.

4. Pulse Salir Config. OTDR para volver a la ventana
principal.52 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer umbrales de
xito/fracasoEstablecer umbrales de xito/fracasoSu OTDR le permite
establecer parmetros de umbral de xito/fracaso para sus
pruebas.

Los umbrales de prdida, reflectancia y atenuacin que establece
se aplican a todos los eventos en los que esos valores se pueden
medir. Establecer estos umbrales le permitir omitir eventos con
valores bajos conocidos o asegurarse de que todos los eventos se
detectan, incluso aquellos para los que se miden valores muy
pequeos.

En la siguiente tabla se proporcionan los umbrales
predeterminado, mnimo y mximo.

Una vez establecidos los umbrales, la aplicacin podr realizar
prueba de xito/fracaso para determinar el estado de los distintos
eventos (xito o fracaso).

La prueba de xito/fracaso se ejecuta en dos ocasiones:

cuando se analiza o se vuelve a analizar una traza

cuando se abre un archivo de traza

Prueba Default Mnimo Mximo

Prdida por empalme y conector (dB) 0.500 0.015 5.000

Reflectancia (dB) 40.0 80.0 0.0

Atenuacin de seccin de fibra (dB/km) 0.400 0.000 5.000OTDR
53


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer umbrales de
xito/fracasoLos valores mayores que los umbrales predefinidos se
muestran en blanco sobre fondo rojo en la tabla de eventos.

El LED del umbral xito/fracaso, que se encuentra en la parte
frontal de la unidad, tambin indicar el estado (verde para xito,
rojo para fracaso).

Tambin puede establecer que la aplicacin muestre mensajes de
xito/fracaso cuando la prueba de xito/fracaso se ejecuta.

Para establecer umbrales de xito/fracaso:

1. En la barra de botones, seleccione Config. OTDR, despus la
pestaa Tabla de eventos.

2. Seleccione la casilla Sealar fallas en tabla eventos. Las
otras casillas estarn disponibles.

3. Introduzca los valores que desee en los campos
apropiados.

4. Si desea que la aplicacin muestre mensajes cuando los eventos
fallen la prueba, seleccione Mostrar mensaje xito/fracaso.

5. Pulse Salir Config. OTDR para volver a la ventana
principal.54 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer un inicio de
segmento y un final de segmento por defectoEstablecer un inicio de
segmento y un final de segmento por defecto

Por defecto, el inicio del segmento y el final del segmento de
una fibra se asignan, respectivamente, al primer evento (el evento
de nivel de emisin) y al ltimo evento (con frecuencia un evento
final no reflectivo o reflectivo) de una traza.

Puede cambiar el segmento de fibra por defecto que se aplicar
durante el anlisis inicial de la traza.

Puede establecer el inicio de segmento y el final de segmento en
un evento particular o a un cierto valor de distancia del principio
o el final de la traza. Incluso puede definir un segmento de fibra
para fibras cortas colocando el inicio de segmento y el final de
segmento en el mismo evento.

Por defecto, el nmero de eventos disponible est establecido en
10 y, por lo tanto, no necesariamente refleja el nmero real de
eventos mostrados.

Cuando establece un valor de distancia para el inicio o el final
de segmento, la aplicacin busca un evento cercano. Si encuentra
uno, el inicio o final del segmento se asigna a ese evento, en vez
de asignarlo a la distancia exacta que ha establecido.

Los cambios en el inicio y el final del segmento modificarn los
contenidos de la tabla de eventos. El inicio del segmento se
transforma en el evento 1 y su referencia de distancia adopta el
valor 0. Los eventos excluidos del segmento de fibra aparecen
sombreados en la tabla de eventos y en la pantalla de traza. La
prdida acumulada se calcula slo para el segmento de fibra
definida.

Nota: Tambin puede cambiar el segmento de fibra de una traza
sola despus del anlisis y nuevo anlisis de la traza (consulte
Anlisis o nuevo anlisis de una traza en la pgina 152). Sin embargo,
si desea seguir trabajando con los parmetros originales deber
volver a introducirlos.OTDR 55


	
Pruebas de fibras en modo AvanzadoEstablecer un inicio de
segmento y un final de segmento por defectoPara cambiar el inicio
de segmento y el final de segmento por defecto para las trazas:

1. En la barra de botones, pulse Config. OTDR.

2. En la ventana Config. OTDR, vaya a la pestaa Anlisis.

3. Si desea establecer el inicio y el final del segmento con un
valor de distancia, enInicio segmento y Fin segmento, seleccione
Fijar en distancia.Pase al cuadro Posicin e introduzca el valor que
desee, usando las unidades de distancia que aparecen a la derecha
del campo.

En Fin segmento, indique si la posicin de final de segmento es
desde el inicio del segmento de la fibra o desde el final de la
fibra.

O

Si desea fijar el inicio y el final del segmento en un evento
concreto, en Inicio segmento y Fin segmento, seleccione Fijar en
evento.En el campo Nmero del evento, use la flecha arriba o abajo
para seleccionar el nmero del evento que desea designar como inicio
del segmento o final del segmento.

Los parmetros de evento del segmento se aplican a todas las
trazas recin adquiridas.56 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
7 Pruebas de fibras en modo OTDR 57

ModeloEl modo Modelo permite probar fibras y compararlas con una
traza de referencia que se adquiri y analiz previamente.

Principio de ModeloLos cables contienen numerosas fibras.
Tericamente, en todas esas fibras encontrar los mismos eventos en
la misma ubicacin (debido a conectores, empalmes, etc.). El modo
Modelo le permite probar esas fibras una detrs de otra con rapidez
y eficacia, y garantiza que no quedan eventos sin detectar.

El concepto del modo Modelo es adquirir una traza de referencia
(modelo), aadir informacin y comentarios sobre el trabajo en curso
y despus guardar la traza.

Para una traza de referencia ms precisa, puede actualizarla con
nuevos eventos que ocurran durante las primeras adquisiciones
(hasta quince).

La aplicacin de prueba sealar posibles problemas y discrepancias
entre la traza de referencia y otras trazas.


	
Pruebas de fibras en modo ModeloPrincipio de ModeloCada nueva
adquisicin se comparar con la traza de referencia y el software
marcar y medir cualquier evento perdido.

Si la traza de referencia se cre con el software ToolBox en un
Sistema de comprobacin universal FTB-400 o en un ordenador, los
comentarios relacionados con el evento insertados en la traza de
referencia, as como el informe de la traza de referencia, se
copiarn automticamente a las trazas posteriores.

Nota: No puede aadir comentarios a eventos o a una traza de
referencia.

Puede guardar la traza despus del anlisis. Si los anteriores
resultados no se han guardado todava, la aplicacin le preguntar si
desea guardarlos antes de iniciar una nueva adquisicin.

El modo Modelo se puede usar en un nmero ilimitado de trazas,
siempre y cuando disponga de una traza de referencia. De esa
manera, puede usar el modo Modelo para automatizar la adquisicin de
trazas.58 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo ModeloRestricciones del modo
ModeloRestricciones del modo ModeloPara acelerar la adquisicin de
trazas en el modo Modelo se aplican algunas restricciones.

Los parmetros usados para adquirir la traza de referencia se
aplican automticamente al adquirir trazas posteriores (incluyendo
la funcin de alta resolucin cuando es aplicable).

La traza de referencia y las trazas posteriores se deben
adquirir usando longitudes de onda idnticas, pero la configuracin
de pulso puede ser adyacente y ser aceptada.

El OTDR que tenga previsto usar debe admitir al menos una
longitud de onda que se haya usado para adquirir la traza de
referencia.

La traza de referencia y las trazas posteriores (o trazas
recuperadas) deben respetar los siguientes criterios:

Elemento Para ser vlido...

Ancho de pulso

Debe ser:

O

Ancho de pulso

Lo siguiente tambin sera vlido:

O

Reference trace pulse4

--------------------------------------------------- Current
trace pulse Pulso de traza de

referencia Pulso de traza actual

Current trace pulse Reference trace pulse( 4 ) Pulso de traza de
referencia

Pulso de trazaactual

Current trace pulse4

------------------------------------------------ Reference trace
pulse Pulso de traza de

referenciaPulso de traza actual

Reference trace pulse Current trace pulse( 4 )Pulso de traza de
referencia Pulso de traza actualOTDR 59


	
Pruebas de fibras en modo ModeloRestricciones del modo
ModeloCuando procesa trazas usando un OTDR, adquiere las trazas
mientras usted procede. Cuando procesa trazas en un ordenador, usa
trazas almacenadas en disco y, por lo tanto, aplicar la longitud de
segmento es opcional.

Tipos de fibra Comparar trazas en monomodo con trazas en
monomodo. Comparar trazas multimodo con trazas multimodo.

Nmero de eventos

Las trazas deben tener al menos dos eventos (inicio segmento y
fin segmento) y una seccin de fibra.

Modo de adquisicin

No se debe adquirir la traza de referencia en modo Real
(consulte Establecer alcance de distancia, ancho de pulso y tiempo
de adquisicin en la pgina 45).

Longitud onda

Las longitudes de onda de referencia y las posteriores (o
nuevamente cargadas) longitudes de onda de las trazas deben ser
idnticas.

Elemento Para ser vlido...60 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo ModeloAdquirir la traza de
referenciaAdquirir la traza de referenciaDebe adquirir una traza de
referencia antes de iniciar el modo Modelo. Los parmetros de
adquisicin que defina para esta traza de referencia se usarn para
adquirir las siguientes trazas.

Para adquirir la traza de referencia:

Si su unidad est equipada con dos puertos OTDR, asegrese de
conectar la fibra en el puerto apropiado (modo simple, mltiple o
filtrado), en funcin de la longitud de onda que pretenda usar.

1. Adquiera una traza en el modo de prueba Automtico o Avanzado.
Si quiere hacer pruebas usando alta resolucin, tendr que
seleccionar esa funcin antes de adquirir la traza de referencia.
Para ms informacin, consulte Prueba de fibras en modo Automtico en
la pgina 31 or Pruebas de fibras en modo Avanzado en la pgina
35.

2. Si lo desea, puede incluir o actualizar informacin acerca de
la fibra probada y del trabajo o aadir comentarios (consulte Aadir
informacin a los resultados de la prueba en la pgina 183).

PRECAUCINNunca conecte una fibra activa al puerto OTDR.
Cualquier seal de entrada superior a 40 dBm afectar a la adquisicin
del OTDR. Cualquier seal de entrada superior a 20 dBm podra daar su
OTDR irreversiblemente.OTDR 61


	
Pruebas de fibras en modo ModeloAdquirir la traza de
referencia3. Si es necesario, defina el inicio de segmento y el
final de segmento (consulte Anlisis de la fibra sobre un segmento
de fibra especfico en la pgina 154).

4. Una vez completado el anlisis, guarde la traza pulsando
Almacenar en la barra de botones o en la botonera.

La aplicacin usar un nombre de archivo basado en los parmetros
de nombre automtico que defini (consulte Poner nombre de traza
automticamente en la pgina 22). Ese nombre de archivo aparece en la
parte superior del grfico y en la parte superior de la tabla de
vista lineal.

Nota: La aplicacin slo mostrar el cuadro de dilogo
Almacenamiento del archivo si ha activado la funcin para que se
pregunte siempre al guardar un archivo. Desde este cuadro de dilogo
puede cambiar la ubicacin, el nombre de archivo y el formato de
archivo.62 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo ModeloAdquirir trazas en el modo
ModeloAdquirir trazas en el modo ModeloPara adquirir trazas en el
modo Modelo, primero debe abrir la traza de referencia en la
aplicacin.

Si desea que su traza de referencia sea ms precisa, puede
actualizarla con nuevos eventos que pueda encontrar.

La aplicacin cambiar automticamente al modo Modelo cuando la
actualizacin de referencias se haya completado, es decir, tras 15
adquisiciones o despus de detener la actualizacin manualmente.OTDR
63


	
Pruebas de fibras en modo ModeloAdquirir trazas en el modo
ModeloPara adquirir trazas en el modo Modelo:

1. Si es necesario, limpie los conectores (consulte Limpieza y
conexin de fibras pticas en la pgina 20) y conecte una fibra al
puerto OTDR.

Si su unidad est equipada con dos puertos OTDR, asegrese de
conectar la fibra en el puerto apropiado (modo simple, mltiple o
filtrado), en funcin de la longitud de onda que pretenda usar.

2. Cuando la aplicacin le pregunte, seleccione la traza que
desea usar como traza de referencia. Si no la selecciona de
inmediato, tendr que seleccionarla manualmente antes de empezar la
prueba (consulte Seleccionar una traza de referencia en la pgina
72). Por defecto, todas las longitudes de onda estn seleccionadas
pero puede ajustar la seleccin a sus necesidades.

PRECAUCINNunca conecte una fibra activa al puerto OTDR.
Cualquier seal de entrada superior a 40 dBm afectar a la adquisicin
del OTDR. Cualquier seal de entrada superior a 20 dBm podra daar su
OTDR irreversiblemente.64 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo ModeloAdquirir trazas en el modo
Modelo3. Establecer parmetros de la prueba.

3a. En la barra de botones, pulse Config. OTDR.

3b. Seleccione la pestaa Crear ref./modelo.

3c. Si es necesario, seleccione Crear referencia para actualizar
su traza de referencia para las siguientes adquisiciones.

Este modo usar las primeras 15 trazas (o menos, si detiene el
proceso manualmente) para continuar compilando eventos.

Nota: Puede desactivar el modo borrando la casilla de
verificacin Crear referencia entre dos adquisiciones.OTDR 65


	
Pruebas de fibras en modo ModeloAdquirir trazas en el modo
Modelo3d. Establezca la opcin del modo Modelo que desea usar en la
adquisicin de la traza actual:

Tenga en cuenta slo los eventos que ya estn indicados en la
traza de referencia y omita cualquier otro evento que ocurra en la
traza actual.

Mantenga todos los eventos en la traza actual, tanto si estn en
la traza de referencia como si no. Puede eliminar esos eventos ms
tarde.

3e. Pulse Salir Config. OTDR para volver a la ventana
principal.

IMPORTANTEUna vez realizadas las 15 primeras adquisiciones, o si
detiene la actualizacin de la referencia manualmente, la nica forma
de reactivarla ser cerrar la aplicacin e iniciar una nueva
adquisicin en modo Modelo. 66 Serie FTB-7000 para FTB-200


	
Pruebas de fibras en modo ModeloAdquirir trazas en el modo
Modelo4. Si ha seleccionado Crear referencia en el paso 3c,
actualice su traza de referencia de la siguiente forma:

4a. Pulse Inicio o en la botonera.

Si est activada la funcin de comprobacin del primer conector,
aparecer un mensaje si hay algn problema con el nivel de inyeccin
(consulte Activar o desactivar la comprobacin del primer conector
en la pgina 24).

Todas las trazas se adquirirn y analizarn automticamente y los
eventos sern identificados.

4b. Si es aplicable, la aplicacin mostrar el nmero de eventos
nuevos detectados para cada longitud de onda.

4c. Pulse OK para cerrar el cuadro de dilogo.

Nota: Slo puede aadir eventos a la traza de referencia durante
la actualizacin de referencia.

Nota: Si elige la funcin Mantener todos los eventos para las
adquisiciones
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