


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    





    
        
            
                
                    
                

                

                    
                        ihm: fondements des interfaces graphiques - lri.frchapuis/ifips-ihm/interface.pdf · taille exprime...

                    


                    
                        
                            	Home
	Documents
	IHM: Fondements des Interfaces Graphiques - lri.frchapuis/IFIPS-IHM/interface.pdf · Taille exprime en la dimenssion de la diagonal en pouce´ (1 pouce = 2.54 cm, 30 pouces ˘76cm)


                        

                    


                    




    
        
            
                
                    
                        

                        
                        
                    

                    
                        
						1

9
                        
                    

                    
                        
                        100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                        
                    

					
                

            


            
                
                    
                    
                    
                

                
                    

                    

                    
                        
                         Match case
                         Limit results 1 per page
                        

                        
                        

                    

                

            

            
									
    
        
        

        

        

        
        
            IHM: Fondements des Interfaces Graphiques Olivier Chapuis [email protected] Architecture g ´ en´ erale des interfaces graphiques Applications Outils de construction d’interfaces Biblioth ` eque graphique Syst ` eme de fenˆ etrage P´ eriph ´ eriques d’entr ´ ee/sortie Syst ` eme d’exploitation 2 P´ eriph ´ eriques de sortie Ecrans “bitmap” Cathodique, LCD, Plasma, OLED. Taille exprim´ e en la dimenssion de la diagonal en pouce (1 pouce = 2.54 cm, 30 pouces ∼ 76cm) et le ratio largeur sur hauteur (e.g., 16/9). R´ esolution exprim ´ e en pixel (e.g., 2560x1600). La taille plus cette r´ esolution donne une densit ´ e exprim´ e en g ´ en´ eral en “dpi”: dot[pixel] per[par] inch[pouce] (typiquement 100 dpi ∼ 40 pixels par cm, c.` a.d. 1 pixel ∼ 0.25 mm). R´ esolution en couleurs (“profondeur” RGB[A]): 8 bits (256 couleurs), 16 bits (65536 couleurs) ou 24[32] bits (16 millions de couleurs [+256 niveaux de “transluscence”]) R´ esolution temporelle exprim ´ e en Hz qui est le nombre de trame [frame] par seconde que l’ ´ ecran peut afﬁcher (typiquement 60 Hz). Exemple de bande passante: 60 img/s * 2560x1600 pixels * 3 octets/pixel ∼ 700 Mo/s 3 P´ eriph ´ eriques de sortie videos/output/volumetric_coll.avi videos/output/volumetric.flv videos/output/2004-VolumetricDisplay.mov 4 
        

        
    






				            

        

    









                    
                        
							Upload: habao
                            Post on 23-Aug-2019

                            215 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            0 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        Page 1
                        
                        

IHM: Fondements des Interfaces Graphiques
 Olivier [email protected]
 Architecture generale des interfaces graphiques
 Applications
 Outils de construction d’interfaces
 Bibliotheque graphique
 Systeme de fenetrage
 Peripheriques d’entree/sortie
 Systeme d’exploitation
 2
 Peripheriques de sortie
 Ecrans “bitmap” Cathodique, LCD, Plasma, OLED.
 Taille exprime en la dimenssion de la diagonal en pouce (1 pouce =2.54 cm, 30 pouces ∼ 76cm) et le ratio largeur sur hauteur (e.g., 16/9).
 Resolution exprime en pixel (e.g., 2560x1600). La taille plus cetteresolution donne une densite exprime en general en “dpi”: dot[pixel] per[par]inch[pouce] (typiquement 100 dpi ∼ 40 pixels par cm, c.a.d. 1 pixel ∼ 0.25mm).
 Resolution en couleurs (“profondeur” RGB[A]): 8 bits (256 couleurs),16 bits (65536 couleurs) ou 24[32] bits (16 millions de couleurs [+256niveaux de “transluscence”])
 Resolution temporelle exprime en Hz qui est le nombre de trame[frame] par seconde que l’ecran peut afficher (typiquement 60 Hz).
 Exemple de bande passante:60 img/s * 2560x1600 pixels * 3 octets/pixel ∼ 700 Mo/s
 3
 Peripheriques de sortie
 videos/output/volumetric_coll.avi videos/output/volumetric.flv
 videos/output/2004-VolumetricDisplay.mov
 4
 videos/output/volumetric_coll.avi
 videos/output/volumetric.flv
 videos/output/2004-VolumetricDisplay.mov
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Peripheriques d’entree
 claviers, boıtes a boutons
 potentiometres (rotatifs, lineaires)
 souris, tablettes, joystick, trackball
 ecrans tactiles, crayons optiques
 reconnaissance de la parole
 capteurs de position et dedirection
 vision par ordinateur
 surfaces interactives
 dispositifs hybrides entree/sortieRetour d”effort
 videos/force/phantom.flv
 5
 Peripheriques d’entree: Control-Display Gain
 Resolution: nombre d’impulsion que peut envoyer le peripheriqued’entree pour une distance donne. Souvent expriment en dpi =dot[impulsion] per[par] inch[pouce]. 1 pouce = 2.54 cm
 Exemple pour une souris: entre 300dpi (lent), 600dpi (typique) et 2400dpi(max?), soit, respectivement une impulsion tous les 0.083, 0.042 et 0.01 mm
 Controle-Display Gain [Gain controle-ecran]:
 CDGain =Distance parcourue a l’ecran par le pointeur
 Distance parcourue par le peripherique d’entree
 Exemples. Ecran 100 dpi, souris 600 dpi et une impulsion souris↔ un pixel:CDGain = 6. Tablette avec controle direct tablette-ecran: CDGain = 1.
 6
 Peripheriques d’entree: Acceleration
 Probleme: Si le CDGain est trop grand il est difficile d’etre precis,mais si il est trop petit on est oblige de debrayer la souris pourparcourir de “grande” distance.
 Acceleration: modification dynamique du CDGain en fonction de lavitesse de la souris. Plus on va vite, plus le CDGain devient grand.
 Souris
 Pointer
 CDGain Constant
 Souris
 Pointer
 X Window:Deux valeurs pour
 le CDGain
 Souris
 Pointer
 Mac OS X et Windows:Changement progressif
 du CDGain
 7
 Pointage: Loi de Fitts
 D
 W
 TM = a + b.ID ou
 ID = log2(DW
 + 1)
 MT : Temps de MouvementID: Indice de Difficulte (de la tache)a, b: constantes empiriques (qui dependent des utilisateurs, duperipherique ...etc.)
 ID
 TM
 8
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Loi de Fitts et IHM
 Design d’interface (clavier logiciel, interface adapte a different typed’utilisateurs, ...)
 Technique de Pointage: reduire D ou agrandir W
 Comparer les performances entre peripheriques d’entree (souris,touchpad, tablette ...)
 ID
 TM
 ID
 TM
 La pente de la droite comme un indice de performance
 9
 Techniques de Pointage
 “Battre la Loi de Fitts” enreduisant D ou agrandissant W D
 W
 Prediction de la position de la cible pour reduir D
 Agrandir la taille des cibles lorsque le curseur se trouve dessus (MacOS X Doc)http://profs.logti.etsmtl.ca/mmcguffin/research/expandingTargets/
 Agrandir W dans l’espace moteur [Blanch et al.] demos/semantic-pointing/
 Bubble cursor [Grossman & Balakrishnan] videos/pointing/bubble-cursor.mov
 DynaSpot [Chapuis & al.] videos/pointing/CHI09-dynaspot.mov
 W
 EW (a)
 (c)(b)
 Activation Area
 Cursor Center
 Captured Target
 Uncaptured Target
 10
 Systeme de fenetrageSysteme de fenetrage. Bas niveau du rendu (lien avec le materiel),partage des ressources (sorties videos, entrees clavier-souris) grace auconcept de fenetre
 Fenetre. Une surface (rectangulaire) d’affichage utilisee par une applicationpour realiser les entrees/sorties. Les fenetres permettent de partager lasortie video entre les applications.
 Gestionnaire de fenetres. Haut niveau, placement et ordre en Z desfenetres (superposition des fenetres), decorations des fenetres, interactionsavec l’utilisateur (deplacement, redimensionnement, maximisation eticonification des fenetres)
 Utilitaires de Gestion de fenetres. Barre de Tache, Gestionnaire debureaux virtuels, notifications ...etc.
 Interface Utilisateur Graphique. L’interieur des fenetres, le niveau applicatifvisible ou se deroule l’interactionEnvironnement de Bureau. Ensemble “coherent” presente a l’utilisateur(gestionnaire de fenetres + utilitaires de gestion de fenetres + ensembled’applications)
 11
 Modeles de fenetrage
 Pavage
 Arbre
 Recouvrement
 4 ecrans virtuels
 12
 http://profs.logti.etsmtl.ca/mmcguffin/research/expandingTargets/
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Modeles de fenetrage: Dessin
 Dessin sur l’ecran: Reaffichage des parties cachees via unevenement du systeme de fenetrage a l’application.
 Mais, de plus en plus, on fait differement: ondessine “out of screen” fenetre par fenetre, puison “compose” l’ecran avec les fenetres. Permet,par exemple, des effets et des fenetressemi-transparentes.Plus couteux en memoire, mais plus rapide et donneune interaction plus fluide ... ceci n’est plus unprobleme avec nos GPU acutels ...
 13
 Modeles de fenetrage: Entrees
 Gestion des entrees: le systeme passe les evenements souris etclavier a une fenetre (fenetre qui a le focus).
 Evenements du systeme de fenetrage aux applications: changementde focus, entree-sortie de fenetre
 Politique de changement de focus:
 Clique pour le Focus – clique passe a l’application ou non (non avecMac OS X)
 Le Focus suit la “souris” – possible avec X Window
 Y-a-t-il une politique meilleure que l’autre ?
 Probleme connexe: ordre en z des fenetres.
 videos/wm/CHI07-CopyPaste.mov
 14
 Le Systeme X Window
 X is a network-oriented windowing system with a Server-Client Model
 Display = Keyboard + mouse + screenS
 Applications can run across the network
 X Window System architecture
 X is extensible (XInput, XRender, XRandr, XComposite, XDamage, MPX ...)
 15
 Remote Desktop / VNC (Virtual Network Computing)
 Xvnc renders the “display” in memory, making the desktop imageavailable to vnc viewers (via the net). The vnc viewers forwardsmouse and keyboard events to the Xvnc server.
 16
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Metisse
 Compositeur Metisse
 Système defenêtrage natif
 Xmetisse
 applicationX11
 applicationX11
 applicationX11
 FVWM FvwmCompositor
 protocole X
 protocole Metisse
 événementsdes périphériquesd'entréecommandes
 d'affichage
 Xmetisse: a X server which does off-screen rendering per window
 FVWM + FvwmCompositor: On-screen rendering (compositing) inOpenGL (window = textured polygone), Window management and Userinteraction
 videos/wm/UIST05-metisse.mov / videos/wm/UIST06-facades.mov
 17
 Gestion des Fenetres: Problematiques
 Les activites se multiplient traitement de texte, tableur, jeux, courrierelectronique, Web, messagerie instantanee, edition d’images, de sons et devideos, media players etc.
 De plus en plus de fenetres !
 Exemples de Problemes de recherches:Placement des fenetresvideos/wm/2000-dynamic-space.mp4 videos/wm/1996-elastic-windows.mov
 Pavage, recouvrement et tabvideos/wm/2001-overlapping-windows.mov
 Passer d’une fenetre a l’autre “Window Switching Problem” etcorrespondance tache↔ ensemble de fenetresvideos/wm/2004-ScalableFabric.mov videos/wm/2000-task-gallery.mpg
 18
 Librairies graphiques
 Modele de dessinDessin direct (modele du peintre)Dessin structure : description structure (e.g., via avec du xml)
 Definition d’objets graphiquesprimitives graphiques lignes, courbes (splines, bezier), Polygones(triangles, rectangles, etc.), arcs, cercles, ellipses, textes, imagesbitmap, ... etc.
 Geometrie: taille et positionAttributs graphiques: couleur, epaisseur des lignes, fonte, texture,gradient, transparence, eclairage ... etc.
 Librairies/Modeles graphiquesDessin direct: Xlib (X Window), Java2D, OpenGLDessin structure: PDF, SVG, Cario
 19
 Librairies graphiques: Autres Fonctions
 Clipping (dessin limite a une partie de l’ecran) par masque bitmap ouregion rectiligne (horizontales et verticales uniquement), polygonale, definiepar des lignes et courbes (ex : PostScript)
 Anti-aliasing, gestion de la transparence
 Conversions entre espaces de couleur (RGB, HSV, CMY, etc.)
 Structures de donnees pour l’affichage (graphe de scene)
 20
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Librairies graphiques: Systemes de coordonnees
 Coordonnees liees au peripheriqueunite = pixelcoordonnees ecran ou fenetre ? quelle orientation et origine ?
 Coordonnees physiquesunite = cm, pouces, etc.systeme independant du peripherique mais lie a la technique depresentation utilisee
 Coordonnees du modeleunite = m, km, etc.Independant de l’application
 21
 Librairies graphiques: Evenements
 tantque non fini faireattendre jusqu’a file non vide // attente passiveev := tete de file // extraire evenementcible := chercherCible(ev)si cible 6= NIL alors cible.traiter(ev)
 fin tantque
 Style tres different de la programmation algorithmique
 22
 Outils de construction d’interfaces (boıtes a outils)
 Objectifs vises : etendre le vocabulaire, faciliter l’apprentissage et lareutilisation de code
 Abstraction atomique: le widgetObjet interactif, Composant logiciel
 Bouton, menu, barre de defilement, boıte de dialogue, ...
 Un widget = trois facettesPresentation – Comportement – Interface d’application
 Application = arbre de widgetsNoeuds : conteneurs (barre de menus, boıte de dialogue, ...)
 Feuilles : widgets simples (boutons, barres de defilement, ...)
 23
 Outils de construction d’interfaces (boıtes a outils)
 Il existe de nombreuses boıtes a outilsXt, Motif, GTK (C) sous Linux
 MFC (C++) et ses derives sous Window
 Carbon (C), Cocoa (Objective-C) sous OS X
 Tk (Tcl, Python, Perl et autres), Qt (C++) et Swing (Java) sur toutes lesplate-formes
 Exemples de services : placement des widgets, liens widgets - application,squelettes d’application, generateur de code
 Ces boıtes a outils presentent deux limitations majeures:la programmation est fastidieuse
 l’interaction se limite le plus souvent aux widgets pre-existants
 Exemple d’interaction simple qui reste difficile a programmer : ledrag-and-drop
 24
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Exemple de Widgets
 Exemple : les widgets de base du Macintosh (1984)bouton (button) et label
 menu deroulant (pull-down menu)
 case a cocher (checkbox), bouton radio (radio button)
 potentiometre (slider), champ texte (text field)
 boıte de dialogue pour les fichiers (file open/save dialog)
 D’autres exemples:Barre de Progression
 Bulle d’aide (Tooltips)
 Arbre d’Icones
 Haut Niveau: Selecteur de Fonte et de Couleur, Calendar
 http://www.digitalfanatics.org/e8johan/projects/widgets/
 http://library.gnome.org/devel/gtk/unstable/ch02.html
 25
 Exemple de service : Placement des widgetsInterface/Application = arbre de widgets⇒ Placement des widgets
 Regles generalesImbrication geometrique d’un widget fils dans son parent
 Controle par le parent du placement de ses fils
 Algorithme de placementTaille naturelle de chaque fils
 Taille et position finales imposees par le parent
 Contraintes : Grille, formulaire, etc.
 Placement dynamique
 videos/toolkit/artistic-resizing.mov
 26
 Facettes d’un widget
 PresentationApparence graphiquePlus ou moins Parametrable (e.g. Look and Feel Java)
 ComportementReaction aux actions de l’utilisateurPeu ou pas parametrable
 Interface d’application (Liens widgets - application)fonctions de rappel (callbacks)valeurs activesenvoi de message
 27
 Interface d’application : fonctions de rappel (callbacks)
 1. Enregistrement lors de la creation du widget
 DoSave (...) ...
 2. Appel lors de l’activation du widget
 DoSave (...) ...
 Probleme : “spaghetti” des callbacksPartage d’etat entre plusieurs call-backs par variables globales
 global string filename;
 DoSetFile () filename = ...
 DoSave () SaveTo(filename)
 28
 http://www.digitalfanatics.org/e8johan/projects/widgets/
 http://library.gnome.org/devel/gtk/unstable/ch02.html
 videos/toolkit/artistic-resizing.mov
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Interface d’application : valeurs actives
 Une valeur active etablit un lien bi-directionnel entre une variabled’etat d’un ou plusieurs widget(s) et une variable du noyau fonctionnel
 0
 26
 12i := 12
 Problemes: Limite aux types simples (e.g., entier), Lien de retourpeut etre couteux
 Avantages: Vues multiples
 29
 Interface d’application : envoi de message
 Association d’un objet a un widget et de methodes de l’objet auxchangements d’etat du widget
 1. Un objet est associe au widget au moment de sa creation
 btnHandler
 2. Des methodes de cet objet seront appelees par le widget
 btnHandler.handleClick(...);
 Avantage : permet une bonne encapsulation des donnees
 saveDialog { string filename }
 saveDialog.EditField(event)
 saveDialog.OK(event)
 30
 Exemple de service : squelettes d’application
 Principe : “Application a trous”
 Code d’une application incomplete, a completerContient ce que l’on ne peut pas mettre dans une toolkit
 Structure globale de l’applicationFonctionnalites globales (historique, copier-coller, ...)Interactions “non widgets” (drag-and-drop)
 Trahit l’inadequation des langages de programmation
 Exemple : MacApp (Apple, 1986)Notion de document (contenu d’une fenetre)Notion d’action (que l’on peut faire, defaire)
 31
 Generateurs d’interface
 But : aider (automatiser ?) la mise en oeuvre d’interfacesplacer les widgets, modifier leurs attributs (couleur, etc.)les connecter a l’applicationtester leur comportement
 De nombreux noms pour une meme famille de systemesuser interface management systems (UIMS)user interface builderuser interface development environment
 Exemples : Visual* sous Windows, Interface Builder sous OS X
 32
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Generateurs d’interfaceInconvenients : What You See Is All You Get
 solutions partielles
 il reste tout de meme du code a ecrire...
 le code genere est souvent difficile a modifier
 Interface Builder: http://www.youtube.com/watch?v=vixD-N6cbDY
 MaggLite: videos/toolkit/MaggLitePuzzle.avi
 http://www.emn.fr/x-info/magglite
 33
 A LIRE
 doc/notes-cours2.pdf
 doc/notes-cours3.pdf
 et toujours: doc/dui-chapter1.pdf
 34
 http://www.youtube.com/watch?v=vixD-N6cbDY
 videos/toolkit/MaggLitePuzzle.avi
 http://www.emn.fr/x-info/magglite
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