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            PANEL CUBIERTA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DESCRIPICIÓN PANEL TEJA TRANSMISIÓN TÉRMICA PESO (0.5/0.5) Espesor nominal en mm K en W/m 2 ·k Kg/m 2 20 42 0.48 10.77 30 52 0.38 11.17 40 62 0.32 11.57 El peso incluye la parte proporcional de los elementos accesorios. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS HIANSA S.A. Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas . Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900 FAX 957198910 [email protected] – www.hiansa.com CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA PANEL DE 20, 30 y 40mm - TOLERANCIAS Espesor nominal 20 / 30 / 40 mm (+-2 mm) Densidad media de la espuma 40 kg/m3 (+-2 kg/m3) Ancho útil 1.000 mm (+-2 mm) Rectitud 0 mm (1 mm/m máx. 5 mm) Contracción - Combado longitudinal 0 mm (2 mm/m máx. 10 mm) AISLAMIENTO TÉRMICO Y PESO 20 y 30 mm - B-s3-d0 / 40mm - C-s3-d0 B-s2-d0 Reacción al fuego PUR-UNE 13501-1 Reacción al fuego PIR-UNE 13501-1 PANEL TEJA CARA EXTERIOR Acero prelacado CARA INTERIOR Acero prelacado ACABADO EXTERIOR COLOR Albero envejecido Rojo teja Pizarra ANCHO ÚTIL 1000 mm ACABADO INTERIOR COLOR Colores estándar Terminación madera AISLANTE Poliuretano (PUR) y Poli-isocianurato (PIR) USO Cubiertas inclinadas ESPESORES (mm) 20/30/40 Espesor medio 42 / 52 / 62 mm (+-2 mm) Paneles por paquete estándar 10 / 9 / 8 uds. Longitud mínima 1.000 mm (+-5 mm) Longitud máxima 16.000 mm (+-10 mm) según transporte 80 350 270 El panel TEJA de HIANSA PANEL está configurado por una chapa exterior que se asemeja a la forma de la clásica teja, dando al panel un aspecto agradable. Es un panel con diseño urbanístico, recomendado para su uso residencial, fincas rústicas, vivienda unifamiliar, con una pendiente mínima del 10%. Puede instalarse directamente como única cubierta final o sobre cualquier otra superficie utilizándolo como acabado final y aislamiento. Combina altas prestaciones mecánicas, altos niveles de aislamiento térmico y acústico y un alto nivel de acabado estético. Se ha diseñado una completa gama de accesorios de montaje y remates para completar dicho sistema constructivo. Ventajas: - Fácil y rápida instalación. - Ligero y de fácil mantenimiento. - Gran diversidad de acabados. - Posibilidad acabado interior en imitación madera. Espesor medio en mm REV. 01 - Febrero 2017 Falta de escuadrado 0 mm (0.006*w(ancho nominal)) Fabricación en L total a múltiplos de 350mm. 
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PANEL CUBIERTA
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DESCRIPICIÓN
 PANEL TEJA TRANSMISIÓN TÉRMICA PESO (0.5/0.5)
 Espesor nominalen mm K en W/m2·k Kg/m2
 20 42 0.48 10.77
 30 52 0.38 11.17
 40 62 0.32 11.57
 El peso incluye la parte proporcional de los elementos accesorios.
 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
 HIANSA S.A. Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas . Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900 FAX 957198910 [email protected] – www.hiansa.com
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA PANEL DE 20, 30 y 40mm - TOLERANCIAS
 Espesor nominal 20 / 30 / 40 mm (+-2 mm)
 Densidad media de la espuma 40 kg/m3 (+-2 kg/m3)
 Ancho útil 1.000 mm (+-2 mm)
 Rectitud 0 mm (1 mm/m máx. 5 mm)
 Contracción - Combado longitudinal 0 mm (2 mm/m máx. 10 mm)
 AISLAMIENTO TÉRMICO Y PESO
 20 y 30 mm - B-s3-d0 / 40mm - C-s3-d0
 B-s2-d0
 Reacción al fuego PUR-UNE 13501-1
 Reacción al fuego PIR-UNE 13501-1
 PANEL TEJACARA EXTERIOR Acero prelacado
 CARA INTERIOR Acero prelacado
 ACABADO EXTERIOR COLORAlbero envejecidoRojo tejaPizarra
 ANCHO ÚTIL 1000 mm
 ACABADO INTERIOR COLORColores estándarTerminación madera
 AISLANTE Poliuretano (PUR) yPoli-isocianurato (PIR)
 USOCubiertas inclinadas
 ESPESORES (mm) 20/30/40
 Espesor medio 42 / 52 / 62 mm (+-2 mm)
 Paneles por paquete estándar 10 / 9 / 8 uds.
 Longitud mínima 1.000 mm (+-5 mm)
 Longitud máxima 16.000 mm (+-10 mm) según transporte
 80 350 270
 El panel TEJA de HIANSA PANEL está configurado por una chapa exterior que se asemeja a la forma de la clásica teja, dando alpanel un aspecto agradable.
 Es un panel con diseño urbanístico, recomendado para su uso residencial, fincas rústicas, vivienda unifamiliar, con una pendientemínima del 10%.
 Puede instalarse directamente como única cubierta final o sobre cualquier otra superficie utilizándolo como acabado final y aislamiento. Combina altas prestaciones mecánicas, altos niveles de aislamiento térmico y acústico y un alto nivel de acabadoestético.Se ha diseñado una completa gama de accesorios de montaje y remates para completar dicho sistema constructivo.
 Ventajas:- Fácil y rápida instalación.- Ligero y de fácil mantenimiento.- Gran diversidad de acabados.- Posibilidad acabado interior en imitación madera.
 Espesor medioen mm
 REV. 01 - Febrero 2017
 Falta de escuadrado 0 mm (0.006*w(ancho nominal))
 Fabricación en L total a múltiplos de 350mm.
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Solape transversal entre paneles de cubierta sin tapajuntas (concebido para aguas de longitud considerable, donde el tamaño máximo de panel resulta insuficiente).
 Para poder llevar a cabo el solape transversal, se realiza el corte de la chapa interior y el vaciado del aislamiento hasta los 350mm necesarios desde el borde del panel para realizar dicho solape correctamente.A partir de ahí, se podrán solapar los paneles, siempre iniciando el montaje desde el punto bajo de cubierta hacia la cumbrera, con el fin que el agua pueda correr de principio a fin de la vertiente sin producirse filtraciones hacia el interior.
 • La pendiente de la cubierta debe ser superior al 10%.
 • La correa sobre la cual se realizará el solape transversal de paneles, tendrá un ancho mínimo de 100 mm.
 • La longitud mínima del solape será de 350 mm.
 ROJO TEJA ALBERO ENVEJECIDO PIZARRA
 DETALLES CONSTRUCTIVOS SOLAPE LONGITUDINAL / TRANSVERSAL
 CONDICIONES DE LA CUBIERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SOLAPE
 NORMATIVA EMPLEADA
 HIANSA S.A. Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas . Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900 FAX 957198910 [email protected] – www.hiansa.com
 ACABADOS EXTERIORES / INTERIORES
 MADERA INTERIOR
 REV. 01 - Febrero 2017
 DETALLE SOLAPE LONGITUDINAL DETALLE SOLAPE TRANSVERSAL
 350
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CUMBRERA TEJA TROQUELADA
 Desarrollo 416x2
 Largo 2500
 REMATE LATERAL TIPO “A”
 Desarrollo 178
 Largo 2500
 REMATE TROQUELADO SOBRE PARED
 Desarrollo 416
 Largo 2500
 CANAL
 Desarrollo 416
 Largo 3000
 REMATE LATERAL TIPO “C”
 Desarrollo 178
 Largo 2500
 SILUETA
 Desarrollo 100
 Largo 1000
 TAPADERA CANAL
 CUMBRERA TEJA LISA
 Desarrollo 416x2
 Largo 2500
 REMATE TROQUELADO A PARED
 Desarrollo 416
 Largo 2500
 REMATE LATERAL TIPO “B”
 Desarrollo 178
 Largo 2500
 TORNILLO LACADO 6.3x100 P18
 ESP_DIN.indd 19 4/4/16 15:23
 HIANSA S.A. Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas . Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900 FAX 957198910 [email protected] – www.hiansa.com
 PIEZAS ESPECIALES PANEL TEJA
 REV. 01 - Febrero 2017
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HIANSA S.A. Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas . Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900 FAX 957198910 [email protected] – www.hiansa.com
 TABLAS DE RESISTENCIA
 Sobrecargas de servicio admisibles, uniformemente distribuidas en kg/m2. Las tablas se han obtenido en función de una metodología de cálculo establecida de acuerdo a lo indicado en la norma EAE-2012 y al EC-3, considerando únicamente la chapa superior de acero como elemento estructural. Estos resultados cumplen los Estados Límite Últimos de tensio-nes normales y tangenciales prescritos en dicha normativa y con una limitación del Estado Límite de Servicio de deformaciones de L/200.
 ESPESOR 30mm (kg/m2)
 L Presión Succión
 1.0 185 350
 1.2 141 239
 1.4 112 175
 1.6 90 134
 1.8 73 107
 2.0 60 88
 2.2 50 74
 2.4 42 63
 2.6 55
 2.8 48
 3.0 43
 3.2
 3.4
 3.6
 3.8
 4.0
 ESPESOR 20mm (kg/m2)
 L Presión Succión
 1.0 169 352
 1.2 125 234
 1.4 96 168
 1.6 76 127
 1.8 61 100
 2.0 49 82
 2.2 40 68
 2.4 58
 2.6 51
 2.8 44
 3.0 40
 3.2
 3.4
 3.6
 3.8
 4.0
 1 Vano 1 Vano
 1 VANO
 REV. 01 - Febrero 2017
 ESPESOR 40mm (kg/m2)
 L Presión Succión
 1.0 186 325
 1.2 145 264
 1.4 116 194
 1.6 95 149
 1.8 78 119
 2.0 65 98
 2.2 55 82
 2.4 46 70
 2.6 61
 2.8 54
 3.0 48
 3.2 43
 3.4
 3.6
 3.8
 4.0
 1 Vano
 TABLAS DE RESISTENCIA 2 VANOS
 2 Vanos
 L Presión Succión
 1.0 247 226
 1.2 200 175
 1.4 167 142
 1.6 143 118
 1.8 124 100
 2.0 110 86
 2.2 98 75
 2.4 86 66
 2.6 71 58
 2.8 59 52
 3.0 49 47
 3.2 42 43
 3.4
 3.6
 3.8
 4.0
 2 Vanos
 L Presión Succión
 1.0 269 229
 1.2 218 182
 1.4 182 150
 1.6 156 127
 1.8 136 109
 2.0 120 94
 2.2 108 83
 2.4 97 73
 2.6 82 66
 2.8 69 59
 3.0 58 53
 3.2 49 49
 3.4 42 45
 3.6 41
 3.8
 4.0
 2 Vanos
 L Presión Succión
 1.0 290 233
 1.2 235 189
 1.4 196 159
 1.6 168 136
 1.8 146 118
 2.0 129 104
 2.2 116 92
 2.4 104 82
 2.6 94 73
 2.8 78 66
 3.0 66 60
 3.2 57 55
 3.4 49 50
 3.6 42 47
 3.8 43
 4.0 40
 ESPESOR 30mm (kg/m2)ESPESOR 20mm (kg/m2) ESPESOR 40mm (kg/m2)
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                                PANEL TEJA PANEL CUBIERTA - Hiansa Panel - PANEL TEJA... · El panel TEJA de HIANSA PANEL está configurado por una chapa exterior que se asemeja a la forma de la clásica teja, dando
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                                Hiansa - CATÁLOGO DE PRODUCTOS - Hiansa | … · galvanizado, prelacado (gran variedad de colores), ... y también sistemas complementarios de iluminación natural (módulos integrados
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                                CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO TEJA ONDULADA PERFIL 7 PLUS · Teja española Teja barroca teja sevillana 3. TEA NUAA P E RFI L 7 PU S TEJA NUADA PE RFI 7 PLU S 44 +10 - 5 57 1100 1053

                            

                                                    
                                Listado Nº01 Campus Isla Teja (27-03-2014)dae.uach.cl/manejador/resources/listado-tne-campus-isla-teja.pdf · catalina ped en historia y cs sociales 12 ... 54 araya morales alice
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                                TEJA ONDULADA PERFIL 10 - ferreterialider.comferreterialider.com/resources/datasheets/581cf242c27b7.pdf · • Sistema residencial (Perfil 7 + Teja de barro) • Teja Española 
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                                HIANSA - PANEL FACHADA-LNR - estandar - PANEL FACHADA-LNR - estandar.pdf · HIANSA PANEL S.A. Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas. Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900

                            

                                                    
                                BAJO TEJA - CMuestraTabla 2.10: Pendientes de cubiertas inclinadas Teja curva Teja mixta y plana monocanal Teja plana marsellesa o alicantina 32% 30% Pizarra Pendiente mínima en %

                            

                                                    
                                CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS - hiemed.com · FORJADO MT-60 FORJADO MT-76 FORJADO MT-100. HIANSA PRESENTACIÓN Hiansa es uno de los fabricantes y comercializadores líderes en acero
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                                panelsandwichpanelsandwich.org/PDF-1/PANEL TEJA/FICHA-TEJA.pdf · panelsandwich.org CUBIER T A ESTANDAR Panel Teja METCOPPO ® es un panel compuesto, constituido por dos revestimientos

                            

                                                    
                                Hiansa - CATÁLOGO DE PRODUTOS · PAEL CUB 2GR/3GR PAEL AGRO 3GR HIANSA APRESETAO A Hiansa é um dos fabricantes e vendedor líderes do setor do aço pré-lacado conformado para revestimentos
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                                2020 - BIVAQ · teja 1 cojín lateral teja side cushion código code tejido fabric 2420600 --teja 1 cojín decoración teja deco cushion 1 unit 40x40almohadón sofá 3 plazas 15,7''x15,7
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                                panelsandwich TEJA/FICHA-TEJA.pdf · 2014. 1. 15. · panelsandwich.org CUBIER T A ESTANDAR Panel Teja METCOPPO ® es un panel compuesto, constituido por dos revestimientos en chapa
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                                REV. 0 Abril PANEL CUB 2GR/3GR PANEL CUBIERTA CON … - PANEL 2GR-3GR... · 2018-09-04 · PANEL DE CUBIERTA HIANSA CORREAS SOPORTE CUBIERTA TORNILLO FIJACIÓN PANEL HIANSA GRAPA

                            

                                                    
                                TEJAS Y TABIQUES - materialrustico.com · media caÑa tejas media caÑa 30x15 caÑa larga 38x15 teja guadalajara 30x15 teja cÓnica jaspe 43x18x14 teja cÓnica chica 40x15x13 teja

                            

                                                    
                                HIANSA - PANEL CUBIERTA 5ST-LNR - estandar - PANEL CUBIERTA 5ST-LNR... · HIANSA PANEL S.A. Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas. Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900
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