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            Caisson monobloc en forme de U (dimensions 122 x 100 mm) en profilé d'aluminium extrudé en tant qu'élément porteur de la construction avec une rainure sur l'extrémité supérieure du profil pour l'insertion du joint brosse. Cache latéral en tant que fermeture du caisson, pour loger le tube d'enroulement de ø 70 en acier galvanisé sendzimir et pour fixer les bras articulés. Bride de fixation (sur cache latéral) avec patte d'accrochage, pour monter le store sur les consoles en vue d'un montage mural ou sous dalle. Bride de fixation, cache latéral, console en fonte d'aluminium. Le déploiement et la rétraction s'effectuent manuellement à l'aide d'un engrenage hypoïde, avec démultiplication 3,5 :1. Utilisation de l’engrenage hypoïde à l’aide d’une tige de manivelle amovible en métal thermolaqué blanc, gris ou marron avec crochet et poignée en plastique. Barre de charge en aluminium extrudé arrondie (dimensions 73 x 90 mm) avec les embouts respectifs latéralement adaptés en plastique. Bras articulés avec angle négatif en profilé d’aluminium extrudé et pièces de précision en alliage d’aluminium, ressorts de traction intérieurs et câble en acier inoxydable, protection des câbles grâce à l’articulation centrale. Réglage simple et continu de l'angle d'inclinaison du store à l'aide d'un dispositif de blocage à vis à six pans creux dans la bride de fixation de 0°–90° pour le montage mural et montage sous dalle. Tous les profilés en aluminium sont généralement chromatés. Les profilés en aluminium et les pièces moulées en fonte d’aluminium sont thermolaqués en qualité façade. Toutes les vis apparentes sont en inox. Le store avec une toile acrylique teintée dans la masse (groupe de prix 1), avec durabilité des coloris, protection UV élevée, résistance à lya déchirure, hydrofuge et anti salissante, issue de la Collection . Options: Consoles Pour recouvrir différentes situations de montage comme une mauvaise maçonnerie, des constructions bois / acier, chevrons, etc. il existe une sélection de différents types de consoles. Profil de raccord de paroi Le profilé de raccord mural en aluminium extrudé incluant embout en tôle d'aluminium est monté sur la façade pour empêcher que l'eau de pluie ne coule entre la façade et le store. Commande électrique Avec interrupteur final électronique : moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique au pays) avec frein électromécanique et arrêt électronique en fin de course. Protection thermique, indice de protection IP44 (anti-éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50–150 cm. Moteur radio avec interrupteur final électronique : moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique au pays) avec frein électromécanique et arrêt électronique en fin de course. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP44 (anti-éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50–150 cm. Tension / technique de confection Toiles de stores en polyester, acrylique, etc, et différentes techniques de confection comme collage, fils TENARA etc. conformément à la Collection. Description FOURNI COMME SUIT Store assemblé complètement, avec toile montée. Largeur minimale avec une certaine avancée Avancée Largeur minimale Store avec coffre et bras articulés 0°– 90°  Montage en façade 0°– 90° Montage sous dalle 0°– 90°  Montage sur chevrons PURABOX BX1500 150 cm 185 cm 180 cm 215 cm 200 cm 235 cm 225 cm 265 cm BX1500 min. 185 cm min. 150 cm max. 500 cm max. 225 cm 
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Caisson monobloc en forme de U (dimensions 122 x 100 mm) en profilé d'aluminium extrudé en tant qu'élément porteur de la construction avec une rainure sur l'extrémité supérieure du profil pour l'insertion du joint brosse. Cache latéral en tant que fermeture du caisson, pour loger le tube d'enroulement de ø 70 en acier galvanisé sendzimir et pour fixer les bras articulés. Bride de fixation (sur cache latéral) avec patte d'accrochage, pour monter le store sur les consoles en vue d'un montage mural ou sous dalle. Bride de fixation, cache latéral, console en fonte d'aluminium. Le déploiement et la rétraction s'effectuent manuellement à l'aide d'un engrenage hypoïde, avec démultiplication 3,5 :1. Utilisation de l’engrenage hypoïde à l’aide d’une tige de manivelle amovible en métal thermolaqué blanc, gris ou marron avec crochet et poignée en plastique. Barre de charge en aluminium extrudé arrondie (dimensions 73 x 90 mm) avec les embouts respectifs latéralement adaptés en plastique. Bras articulés avec angle négatif en profilé d’aluminium extrudé et pièces de précision en alliage d’aluminium, ressorts de traction intérieurs et câble en acier inoxydable, protection des câbles grâce à l’articulation centrale. Réglage simple et continu de l'angle d'inclinaison du store à l'aide d'un dispositif de blocage à vis à six pans creux dans la bride de fixation de 0°–90° pour le montage mural et montage sous dalle. Tous les profilés en aluminium sont généralement chromatés. Les profilés en aluminium et les pièces moulées en fonte d’aluminium sont thermolaqués en qualité façade. Toutes les vis apparentes sont en inox. Le store avec une toile acrylique teintée dans la masse (groupe de prix 1), avec durabilité des coloris, protection UV élevée, résistance à lya déchirure, hydrofuge et anti salissante, issue de la Collection .
 Options:
 ConsolesPour recouvrir différentes situations de montage comme une mauvaise maçonnerie, des constructions bois / acier, chevrons, etc. il existe une sélection de différents types de consoles.
 Profil de raccord de paroiLe profilé de raccord mural en aluminium extrudé incluant embout en tôle d'aluminium est monté sur la façade pour empêcher que l'eau de pluie ne coule entre la façade et le store.
 Commande électriqueAvec interrupteur final électronique : moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique au pays) avec frein électromécanique et arrêt électronique en fin de course. Protection thermique, indice de protection IP44 (anti-éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50–150 cm.
 Moteur radio avec interrupteur final électronique : moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique au pays) avec frein électromécanique et arrêt électronique en fin de course. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP44 (anti-éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50–150 cm.
 Tension / technique de confectionToiles de stores en polyester, acrylique, etc, et différentes techniques de confection comme collage, fils TENARA etc. conformément à la Collection.
 Description
 FOURNI COMME SUITStore assemblé complètement, avec toile montée.
 Largeur minimale avec une certaine avancée
 Avancée Largeur minimale
 Store avec coffre et bras articulés
 0°– 90° Montage en façade0°– 90° Montage sous dalle0°– 90° Montage sur chevrons
 PURAbox bx1500
 150 cm 185 cm
 180 cm 215 cm
 200 cm 235 cm
 225 cm 265 cm
 BX1500
 min. 185 cm min. 150 cmmax. 500 cm max. 225 cm
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Montage sous dalle
 Montage en façade
 Store avec coffre et bras articulés
 PURAbox bx1500
 BX1500
 BX1500
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Plan de montage
 B = Largeur totale
 Montage sur chevrons
 B = avec treuil
 B = avec treuil
 B = avec moteur
 B = avec moteur
 Store avec coffre et bras articulés
 PURAbox bx1500
 BX1500
 BX1500
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                                 · Installation Example min. 5 cm Zmin. 2" Sensor Conduit Figure 1 min. 5 cm / min 2" Sensor Conduit Figure 2 Theory of Operation Heating Conductors

                            

                                                    
                                HR ACM 847 - Whirlpool EMEA · HR ACM 847. 2 HR. 3 HR 3 1 2 3 Min. 5 mm Min. 10 cm Min. 3 cm Max. 6 cm Min. 5 mm . 4 HR Važne napomene o sigurnosti ... Uključite kuhaću zonu pritiskom

                            

                                                    
                                fiche 008.001.002.001 - Penthouse · 4 Penthouse 008.001.002.001 min 68 mm max 90 mm min 68 mm max 90 mm 5x A 270 cm min 68 mm max 90 mm min 68 mm max 90 mm 4x B 192 cm min 68 mm

                            

                                                    
                                GRUNDFOS INSTRUCTIONS SB/SBA · 8 9 2 1 10-18 cm/ 4-7 inch Min. 5 cm/2 inch Min. 10 cm/ 4 inch SB SBA SIDE INLET STRAINER Min. 5 cm/2 inch Min. 1 m/3 ft SB HF

                            

                                                    
                                · PDF file · 2013-01-31Fig. 4 5tIl FCAW 22 2 (Tandem) FCAW g 80 (Gravity) SMAW 4.5mm 011 50 cm/min. 2 120cm/min. 20+11 2.0mm 150cm/min. 200 cm/min. bare 2 (primer)? V Fig. 5011

                            

                                                    
                                TOLOMEO - Artemide North AmericaTOLOMEO SUSPENSION min. 29 15/16” max. 47 1/4” min. 76 cm max. 120 cm max. 59” max. 150 cm ø 5 7/8” ø 15 cm TOLOMEO OFF CENTER EMISSION adjustable

                            

                                                    
                                fiche 008.001.002.001 - Penthouse - Blue Rabbit...4 Penthouse 008.001.002.001 min 68 mm max 90 mm min 68 mm max 90 mm 5x A 270 cm min 68 mm max 90 mm min 68 mm max 90 mm 4x B 192 cm

                            

                                                    
                                CLEO - Oba Au · CLEO FOLDING ARM AWNING CLASS 2 min. 200cm max. 500 cm min. 150 cm max. 300 cm • Sealed box protects from the elements • Various mounting options to the wall,

                            

                                                    
                                INGRASAMINTE ORGANICE HUMIFICATE ECOFERRO 250 PLUS … · 0% 100% cm 18/20 max cm 15 min max cm 10 cm 15 min cm 2 cm 18/20 max cm 15 min max cm 10 cm 15 min cm 2 ECOFERRO ® 250 PLUS

                            

                                                    
                                stereo 2018 CM-2000 CONTROL MEISTER INPUT LEVEL MIN …

                            

                                                    
                                NEWS 2017 - zhemaan.comzhemaan.com/wp-content/uploads/2018/02/DANIEL-News-2017.pdf · DANIEL RUBINETTERIE 7 MIN. 120 cm - MAX 150 cm MIN. 120 cm - MAX 150 cm OM636DA7820 OM636DA8420

                            

                                                    
                                pcqro.com.mx · Capacidad a nivel del mar (L/min) Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min) Altura Total (cm) Peso (kg) Ancho (cm) Profundidad (cm) Presión de Gas Requerida

                            

                                                    
                                BOURGOGNE - Hanssens Hout · BOURGOGNE Max. 300 cm 302 cm 90 cm Min. 220 cm x 95 cm Quality Products 200310/FPL004

                            

                                                    
                                JUMBO - stobag.com · CLASS BEAUFORT 5 2 min. 395 cm max. 1800 cm min. 350 cm max. 500 cm JUMBO S2160/2 EN 13561 Art.# 257685 – 2020-01 – © STOBAG – Právo na změny vyhrazeno

                            

                                                    
                                INGRASAMINTE ORGANICE HUMIFICATEmorami.ro/produse_docs/f-5558b97099615.pdf · 0% 100% 100% cm 18/20 max cm 15 min max cm 10 cm 15 min cm 2 cm 18/20 max cm 15 min max cm 10 cm 15 min

                            

                                                    
                                Presentación de PowerPoint - AMAAC · •Temperatura (10°C, 20°C y 30°C) •Velocidad (0.5 mm/min, 1 mm/min y 2 mm/min) •Tamaño de la ranura (1 cm, 2 cm y 3 cm) •Para cada

                            

                                                    
                                BAUHAUS Athena 11 Systemtreppe Technische Hinweise ...Buche Multiplex Technische Daten Geradelaufende Treppe 1 min. 2 min. 4 max. 5 max. 58 cm 21 cm 70,0 cm 130,0 cm 58,0 cm 160,0

                            

                                                    
                                INSTALLATION INSTRUCTIONS 30 ELECTRIC SLIDE-IN RANGEmanuals.electroluxappliances.com/prodinfo_pdf/Memphis/31820163… · (45,7 cm) Min. 30" Min. (76,2 cm) Min. (See Page 3, Note 3)

                            

                                                    
                                PURABOX BX1500 - STOBAG

                            

                                                    
                                073 DL7 Trion 2017.08.30 - OKA · 1 cm A Trion min. 62 cm Puron min. 65 cm max. 85 cm max. 85 cm DL7 Trion, DL7 Puron 3 Höhenjustierung/ Ausführung “Mobil” Höhenjustierung:

                            

                                                    
                                BX1500 Electronic Time Recordertkb.amano.com/phpkb/assets/bx1500-oper-manual.pdf · Wall Mounting Allow 3mm between the screw head and wall. Insert a screw into the wall. Place one

                            

                                                    
                                design Alberto Meda / Paolo Rizzatto - Luceplan · 10 LUCEPLAN LOLA design Alberto Meda / Paolo Rizzatto D15 Na1 25 cm 10” 18 cm 7” min 30 cm min 1 1.8” 25 cm 10” a b 0,5

                            

                                                    
                                Simplicity Hybrid Central Vac Owners Manual1media.prod.babylock.com.s3.us-east-1.amazonaws.com/files/... · 2018-07-26 · 4 6 min. 30 cm (12") min. 30 cm (12") Recommended 40 cm

                            

                                                    
                                PLANCHERS MIXTES ACIER - BÉTON€¦ · poutres avec bac acier. 12 cm MIN 5 cm MIN 5 cm MIN PLANCHERS ACIER ET BÉTON Treillis soudé Profils en acier Il est possible d'utiliser des

                            

                                                    
                                Conductive Multilevel Sensor · minimum conductivity con min: 1/100 kOhm = 10 µS specific minimum conductivity of the medium: con min (µS) x K (1/cm) = 10 µS x 1,5 / cm = 15 µS/cm

                            

                                                    
                                MINI-PELLE KUBOTA€¦ · cv/tr/min kW/tr/min mm cm³ mm mm mm mm MP kgf/cm 2) MP kgf/cm 2) kN tr/min km/h) mm mm mm /min kgf/cm ) /min /min MP kgf/cm 2) /min Modèle *1 *2 I P ariable

                            

                                                    
                                CAMABOX - STOBAG · 2020-01-23 · CLASS BEAUFORT 5 2 191 min. 216 min. 25 299 71 298 191 47 238 369 180 BX4500 min. 215 cm max. 700 cm min. 150 cm max. 400 cm Eckiges Design mit

                            

                                                    
                                104215 SHOWER BASE BASE PARA DUCHAS BASE PARA … Rev A.pdf · B78513-3636-WH 18-3/8” (46.7 cm) MIN 36” (91.4 cm) B78615-3636-WH 18-3/8” (46.7 cm) MIN 36” (91.4 cm) 5” (12.7

                            

                                                    
                                Kuggremmar Katalog 2006 - TematicT10 Fi Mi [] [ ]N cm Varvtal n [min-1] Fi Mi Nm [] [ ] cm N cm Nm cm 5 T10 SECA 

                            

                                                    
                                24 Min. / 61 cm 80 lbs. Max. / 36.3 kg

                            

                                                    
                                High-Definition...HD High-Definition BRUKER VEILEDNING Modell: BX1500 / BX1500+ Takk for at du kjøpte denne Audio/Video opptakeren. VER 1.0 Vennligst les hele brukerveiledningen før

                            

                                                    
                                Bedienungsanleitung - Whirlpool EMEAS Ø 14,5 cm Ø 10 cm min. 14.5 cm max. Flexible Zone Ø 12 cm 39 cm 23 cm Max Min WICHTIG: Für den richtigen Topfbodendurchmesser für Kochzonen

                            

                                                    
                                Los imprescindibles delDPO Quinoa 215g 13701 Mini Hogaza de Semillas DPO Maíz 215g 180ºC 13 cm 25 4820-30 min 7 min 13 cm 25 48 20-30 min 7 min 180ºC. Consistencia y calidad para

                            

                                                    
                                Proyektor Dell™ 1410X · Layar (Diagonal) Maks. 25" (63,5 cm) 76" (193,04 cm) 126" (320,04 cm) 177" (449,58 cm) 227" (576,58 cm) 303" (769,62 cm) Min. 22,9" (58,17 cm) 69" (175,26

                            

                                                    
                                ORIGINAL LINE M - katalog.haucon.no · Maskiner med manuell vannfylling. 2 ... Elektriske installasjoner skal kun utføres av sertifiserte elektrikere. Min. 10 cm Min. 10 cm. 13 INSTALLASJON
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